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木
材
会
館
の
設
計
を
担
当
し
た
株
式
会
社
日
建
設
計

の
勝
矢
武
之
さ
ん
は
、「
我
々
は
都
心
の
建
築
物

を
手
が
け
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
ま
で
木
を
あ
ま
り
用

い
て
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
木
材
会
館
の
建
設

の
お
話
を
い
た
だ
い
た
時
、
そ
も
そ
も
木
を
用
い
る
際

に
は
ど
ん
な
制
約
が
あ
り
、
現
在
の
法
規
と
技
術
の
中

で
木
に
ど
ん
な
可
能
性
が
あ
る
の
か
を
検
証
す
る
こ
と

か
ら
設
計
が
始
ま
り
ま
し
た
」
と
ス
タ
ー
ト
時
点
を
振
り

返
り
ま
す
。

「
都
市
建
築
の
中
で
木
を
使
お
う
と
す
る
と
、
木
材

が
可
燃
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
防
災
上
の
制
約
が
障

害
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
〇
〇
年
の

建
築
基
準
法
の
改
正
に
よ
っ
て
性
能
規
定
と
い
う
考

え
方
が
導
入
さ
れ
、
要
求
性
能
を
満
た
せ
ば
制
限
が

緩
和
さ
れ
る
道
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
木
材

会
館
の
設
計
に
当
た
っ
て
は
こ
の
性
能
規
定
を
全
面

的
に
活
用
し
、
都
心
の
建
築
で
木
材
を
様
々
な
形
で

使
用
す
る
方
策
を
探
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
ず
、
耐
火

検
証
法
と
構
造
の
評
定
を
受
け
る
こ
と
で
、
新
し
い

タ
イ
プ
の
木
材
の
構
造
体
を
実
現
し
て
い
ま
す
。
次

に
建
物
の
外
側
で
も
、
耐
火
検
証
法
の
評
定
を
受
け

る
こ
と
で
、
木
に
包
ま
れ
た
テ
ラ
ス
と
木
材
に
よ
る

外
装
を
実
現
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
内
装
で
は
避
難

安
全
検
証
法
と
い
う
手
法
を
用
い
る
こ
と
で
、〝
不

燃
材
を
使
用
す
る
”
と
い
う
規
定
を
緩
和
し
、
ム
ク

材
の
木
を
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、

実
は
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
な
ど
の
設
計
で
一
般
に
使
用
さ

れ
て
い
る
手
法
を
工
夫
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
り
、

様
々
な
形
に
応
用
で
き
る
こ
と
か
ら
、
木
材
利
用
の

可
能
性
を
広
げ
る
契
機
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い

ま
す
。」
と
従
来
の
木
材
利
用
が
変
わ
る
可
能
性
を

示
唆
し
て
い
ま
す
。

ま
た
勝
矢
さ
ん
は
、
大
型
建
築
物
で
木
材
が
使
用

さ
れ
に
く
い
理
由
と
し
て
、
木
材
は
大
工
に
よ
る
少

量
加
工
品
と
い
う
認
識
が
あ
り
、
精
度
を
得
に
く
く
、

ま
た
大
量
に
使
う
の
が
難
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る

点
を
あ
げ
て
い
ま
す
。「
今
回
は
、
Ｎ
Ｃ
加
工
と
い
う

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
制
御
の
機
械
加
工
を
全
面
採
用
す

る
こ
と
で
、
高
い
精
度
と
大
量
加
工
を
可
能
に
し
ま

し
た
。
最
上
階
の
ホ
ー
ル
で
は
追
掛
大
栓
と
い
う
伝

統
的
な
木
の
継
手
を
こ
の
Ｎ
Ｃ
加
工
で
再
構
築
し
て

用
い
、
伝
統
と
現
代
技
術
の
融
合
を
図
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
Ｎ
Ｃ
加
工
で
は
〇・一
㍉
と
い
う
高
い
精
度
を

確
保
で
き
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
形
で
の
木
の

使
用
が
可
能
に
な
り
ま
す
。」
と
現
代
技
術
が
も
た
ら

す
新
た
な
可
能
性
に
つ
い
て
も
語
っ
て
頂
き
ま
し
た
。

一
連
の
技
術
的
な
説
明
の
後
、「
で
も
、な
ん
と
い
っ

て
も
印
象
的
な
の
が
、
木
の
空
間
が
も
た
ら
し
て
く

れ
る
や
さ
し
い
表
情
で
す
。
多
く
の
方
が
来
館
さ
れ

る
た
び
に
、
目
で
見
て
触
れ
る
だ
け
で
な
く
、
木
の

香
り
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
五
感
に
訴
え
る
優
し
さ

こ
そ
が
木
の
魅
力
で
す
。
建
物
の
実
現
に
は
様
々
な

苦
労
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
う
し
た
皆
さ
ん
の
表
情

を
見
て
い
る
と
、
木
の
す
ば
ら
し
さ
と
い
う
も
の
を

あ
ら
た
め
て
実
感
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
木
材
を
使

用
し
た
建
築
の
設
計
に
携
わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
」
と
設
計
者
か
ら
見
た
木
材
の
魅
力
を
語
っ
て

い
ま
す
。
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木材の使用が制限を受ける都市建築の中で、内・外装にふんだんに木を使った建築
物が東京の木材の街・新木場に誕生しました。東京木材問屋協同組合が建設した
木材会館は、主たる構造は鉄骨鉄筋コンクリートですが、最上階に木造のホールを有し、
その内外には1000立方㍍を超える木材を使用しました（表紙の写真参照）。建物内
の木材には250㌧の炭素が固定されており、環境貢献にも役立っています。


