
平均空間線量率、土壌汚染濃度の測定・評価方法

作業場所の空間線量率を測定
し、その値が2.2μSv/h（2.5μSv/h
のおよそ9割）を超えるか。
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NO

【平均空間線量率】

測定値は2.5μSv/hを超えるか。

二
週
間
に
つ
き
一
度
測
定
を

二
週
間
に
つ
き
一
度
測
定
を

YESNO

【土壌汚染濃度】

作業場所の土壌汚染濃度を測
定し、その値が1万Bq/kgを超え
るか。

特段の対策を取る必
要はないが、継続し

特定汚染土壌
等取扱業務ガ
イ ド ラ イ ン に
従って作業を実

YESNO
明らかに１万Bq/kgを

下回るか

NO

線量管理等の対
策を取る必要は
ないが、継続し
て作業場所の空
間線量率を監視

特定線量下業
務ガイドライン
に従って作業を
実施

以降空間線量
率の測定は要
しない

実
施

実
施

YESNO 要はないが、継続し
て作業場所の土壌汚
染濃度を監視

従って作業を実
施

以降土壌汚染濃度の測定は要
しない

二週間につき一度測定を継続

作業場所の土壌汚染濃度を測定し、10
週間連続で1万Bq/kgを下回るか（空間

線量率から推計している場合、空間線
量率2.2μSv/h以下であるか）

YES

NO

（※）台風や洪水、地滑り
等、周辺環境に大きな変
化があった場合

YES


