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本事例集作成の経緯および目的 

我が国では戦後、国の復興とともに荒れた山地において治山事業による治山施設の整備が進められ

てきた。その結果、治山施設の代表工種である治山ダムに限定しても、これまで全国で約 44 万基が

完成し、国土の保全と民生の安定に寄与してきた。一方、治山施設の大半が今後 20 年間でコンクリ

ート構造物の一般的な寿命とも言われる施工後 50 年を迎えることになり、他の土木施設と同様、老

朽化の進行が懸念されている。さらに、治山施設の多くは土砂生産の活発な崩壊地や、巨礫や流木等

が多量に堆積する急勾配な渓流、荒波や潮風に常に晒されている海岸沿いなど、周囲の自然環境が厳

しい場所に施工され、施設の劣化・損傷が進行しやすい条件下に置かれている施設がほとんどである

ことから、早期に個別の治山施設毎の長寿命化計画を策定し、着実な長寿命化対策の推進が求められ

ている。 

そのためには、これまで全国で先進的に実施されてきた長寿命化対策事例の収集・分析を行うこと

で劣化・損傷の原因や、それに応じた対策手法の傾向を把握した上で、今後の長寿命化対策実施の際

の参考となるよう、実際の対策実施状況や方法を紹介した参考書類の整備が必要である。 

本事例集は、これまで全国で実施されてきた長寿命化対策（補修、機能強化等）の代表事例や先進

事例を取りまとめることで、今後の長寿命化対策の効率的な実施に資することを目的とする。 
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○掲載事例一覧（全 102 事例） 

 No. 種別 工種
対策の
タイプ

都道府県
・森林管理局名

出先機関
・森林管理署名

事業名 タイトル
補修費用 注1、2

（直接工事費）
（千円）

ページ
番号

2 渓間工 治山ダム 補修 北海道 上川総合振興局 予防治山事業 谷止工のクラック補修 170 4

272 渓間工 治山ダム 補修 岡山県 備中県民局 復旧治山事業 谷止工のクラック補修 10,320 6

464 渓間工 治山ダム 補修 近畿中国森林管理局 兵庫森林管理署 復旧治山事業 谷止工のクラック補修 7,000 8

196 渓間工 治山ダム 補修 岐阜県 下呂農林事務所 予防治山事業 空石積工の樹脂注入による一体化 1,210 10

40 渓間工 治山ダム 機能強化 秋田県 山本地域振興局 予防治山事業 谷止工の増厚、嵩上 7,780 12

121 渓間工 治山ダム 機能強化 新潟県 南魚沼地域振興局 復旧治山事業 谷止工の増厚、嵩上 10,732 14

122 渓間工 治山ダム 機能強化 新潟県 上越地域振興局　上越東農林事務所 地すべり防止事業 谷止工の増厚、嵩上 9,200 15

173 渓間工 治山ダム 機能強化 福井県 奥越農林総合事務所 予防治山事業 谷止工の増厚、嵩上、根継 13,900 17

185 渓間工 治山ダム 機能強化 長野県 木曽地方事務所 地域防災対策総合治山事業 谷止工の増厚、嵩上、根継 16,300 21

224 渓間工 治山ダム 機能強化 滋賀県 甲賀森林整備事務所 奥地保安林保全緊急対策事業 谷止工の増厚、嵩上、根継 1,528 23

203 渓間工 治山ダム 機能強化 静岡県 中部農林事務所 県単治山事業（施設等管理） 谷止工の根継 3,342 24

388 渓間工 治山ダム 機能強化 東北森林管理局 秋田森林管理署　湯沢支署 復旧治山事業 谷止工のブロックによる増厚 ※　31,815 25

445 渓間工 治山ダム 機能強化 近畿中国森林管理局 鳥取森林管理署 施設災害復旧事業 空石積工の補修（モルタル注入）、副堤設置 2,735 26

184 渓間工 治山ダム 機能強化 長野県 松本地方事務所 予防治山事業 谷止工（バットレス）の改築 11,101 27

263 渓間工 治山ダム 機能強化 島根県 西部農林振興センター 林地荒廃防止事業 谷止工（バットレス）の改築 2,587 30

475 渓間工 治山ダム 機能強化 京都府 中丹広域振興局 京の木の香り整備事業 台形型木製治山ダムをλ型に増厚 5,243 31

472 渓間工 治山ダム 機能強化 北海道 空知総合振興局 小規模治山事業 木製床固工の増厚 2,521 32

296 渓間工 治山ダム 更新 福岡県 朝倉農林事務所 水源森林再生対策事業 谷止工（バットレス）の鋼製スリットダムへの更新 51,142 35

19 渓間工 治山ダム 更新 岩手県 盛岡広域振興局 予防治山事業 谷止工の更新 26,954 36

278 渓間工 治山ダム 更新 広島県 北部農林水産事務所 予防治山事業 谷止工の更新 18,766 37

229 渓間工 治山ダム 更新 京都府 中丹広域振興局 京の木の香り整備事業 木製床固工の更新 7,376 38

178 渓間工 治山ダム・護岸工 機能強化 山梨県 中北林務環境事務所 小規模治山事業（施設維持） 帯工による基礎洗掘対策 5,500 40

68 渓間工 護岸工 機能強化 栃木県 県西環境森林事務所 予防治山事業 護岸工の根継工による機能強化 2,598 41

51 渓間工 流路工 補修 山形県 村山総合支庁 県単修繕事業 流路工の布製型枠による被覆・修繕 － 43

473 渓間工 流路工 補修 北海道 オホーツク総合振興局 小規模治山事業 木製流路工の補修 2,853 44

78 渓間工 流路工 機能強化 群馬県 渋川森林事務所 県単修繕事業 流路工の底張りコンクリート打設 10,050 46

98 山腹工 土留工 補修 千葉県 北部林業事務所 県単林地荒廃防止施設災害復旧事業 土留工のクラック補修 950 48

216 山腹工 土留工 補修 愛知県 知多農林水産事務所 小規模治山事業 土留工のクラック補修 1,222 51

392 山腹工 土留工 補修 東北森林管理局 津軽森林管理署金木支署 復旧治山事業 土留工のクラック補修 ※　4,212 52

46 山腹工 土留工 機能強化 秋田県 山本地域振興局 予防治山事業 土留工のアンカー工による補強 1,380 56

47 山腹工 土留工 機能強化 秋田県 山本地域振興局 県単治山事業 土留工の鉄筋挿入工による補強 460 58

189 山腹工 土留工 機能強化 長野県 下伊那地方事務所 治山施設機能強化事業 土留工の増厚・嵩上げ 12,272 60

99 山腹工 土留工 機能強化 千葉県 北部林業事務所 治山施設災害復旧事業 土留工の増厚 460 62

247 山腹工 土留工 機能強化 和歌山県 東牟婁振興局 県土防災対策治山事業 かご枠土留工の増厚 1,138 63

235 山腹工 土留工 機能強化 兵庫県 但馬県民局　朝来農林振興事務所 治山施設機能強化事業 土留工の鋼製枠工による根継工 4,497 65

241 山腹工 土留工 機能強化 奈良県 南部農林振興事務所 林地荒廃防止施設災害復旧事業 土留工のコンクリートによる根継工 2,379 66

373 山腹工 土留工 更新 北海道森林管理局 日高南部森林管理署 復旧治山事業 土留工の更新（撤去・再設置） 11,319 68

31 山腹工 土留工 更新 岩手県 県北広域振興局 地域防災対策総合治山事業 丸太積土留工の更新（撤去・再設置） 353 70

248 山腹工 法枠工 補修 和歌山県 東牟婁振興局 県土防災対策治山事業 法枠工の補修 4,995 73

344 山腹工 法枠工 補修 鹿児島県 大隅地域振興局 県単修繕事業 法枠工の枠内埋戻し 564 75

124 山腹工 法枠工 機能強化 新潟県 村上地域振興局 予防治山事業 法枠工の部分撤去・再設置・アンカー設置 38,950 77

190 山腹工 法枠工 機能強化 長野県 下伊那地方事務所 予防治山事業 法枠工の空隙充填、鉄筋挿入工による補強 21,603 79

260 山腹工 法枠工 機能強化 鳥取県 中部総合事務所 県単治山維持修繕事業 法枠工の枠内吹付による補強 864 81

279 山腹工 法枠工 機能強化 広島県 東部農林水産事務所 治山施設機能強化事業（単県事業） 法枠工の枠内材料変更による補強 1,528 83

48 山腹工 法枠工 更新 秋田県 鹿角地域振興局 県単治山事業 法枠工の撤去・新設 2,569 85

319 山腹工 法枠工 更新 熊本県 阿蘇地域振興局 林地荒廃防止施設災害復旧事業 法枠工の撤去・新設 28,240 86

474 山腹工 法枠工 更新 北海道 石狩振興局 小規模治山事業 木製法枠工の撤去・新設 1,805 87

280 山腹工 モルタル吹付工 補修 広島県 西部農林水産事務所　呉農林事業所 治山施設機能強化事業（単県事業） モルタル吹付工の補修 1,377 90

348 山腹工 モルタル吹付工 補修 鹿児島県 大隅地域振興局 県単治山事業 モルタル吹付工の補修 3,622 91

17 山腹工 モルタル吹付工 機能強化 青森県 下北地域県民局 県営治山施設機能強化事業 モルタル吹付工の機能強化 － 93

73 山腹工 モルタル吹付工 機能強化 栃木県 県北環境森林事務所 県単治山事業 モルタル吹付工の鉄筋挿入工による機能強化 2,786 95

125 山腹工 モルタル吹付工 機能強化 新潟県 佐渡地域振興局 治山施設機能強化事業 モルタル吹付工の法枠＋ロックボルトによる補強 10,630 97

10 山腹工 モルタル吹付工 更新 北海道 渡島総合振興局　東部森林室 予防治山事業 モルタル吹付工の撤去，法枠工への更新 27,010 100

347 山腹工 モルタル吹付工 更新 鹿児島県 鹿児島地域振興局 県単治山事業 モルタル吹付工の撤去，材料変更による更新 3,181 101

75 山腹工 落石防護柵 補修 栃木県 県北環境森林事務所 予防治山事業 落石防護柵、腐食部材の交換 1,203 103

76 山腹工 落石防護壁（λ型） 補修 栃木県 矢板森林管理事務所 予防治山事業 落石防護壁、緩衝材の交換 1,553 105

200 山腹工 落石防護柵 補修 岐阜県 飛騨農林事務所 県単治山事業 落石防護柵、基礎擁壁部のクラック補修 3,537 106

201 山腹工 落石防護壁（λ型） 補修 岐阜県 揖斐農林事務所 予防治山事業 落石防護壁、破損部の交換等 2,095 108

271 山腹工 高エネルギー吸収型 補修 岡山県 備中県民局 県単治山施設維持管理事業 高エネルギー吸収型落石防護工、堆積土砂の除去 1,190 110

326 山腹工 落石防護柵（λ型） 補修 大分県 東部振興局 県単治山事業 落石防護柵、鋼材・緩衝材交換、再塗装 22,500 112

422 山腹工 落石防護柵 補修 関東森林管理局 会津森林管理署 復旧治山事業 落石防護柵、支柱・ネットの交換 630,000 114

113 山腹工 落石防護網 機能強化 東京都 大島支庁 治山施設災害復旧事業 落石防止網の鋼製土留工による機能強化 6,185 117

191 山腹工 落石防護柵 機能強化 長野県 長野地方事務所 予防治山事業 落石防護柵の嵩上げによる機能強化 5,805 119

467 山腹工 落石防護網 機能強化 九州森林管理局 大分西部森林管理署 復旧治山事業 落石防止網、覆式落石防止網による機能強化 33,209 121

231 山腹工 落石防護柵 更新 京都府 丹後広域振興局 予防治山事業 落石防護柵の撤去・再設置 1,944 123

308 山腹工 落石防護柵 更新 長崎県 五島振興局 予防治山事業 落石防護柵の撤去・再設置 5,800 125

440 山腹工 落石防護柵 更新 中部森林管理局 木曽森林管理署 復旧治山事業 落石防護柵の撤去・再設置 － 128

92 山腹工 水路工 機能強化 群馬県 利根沼田環境森林事務所 県単修繕事業 水路工の水路肩保護工による強化 1,273 132

146 山腹工 水路工 機能強化 富山県 砺波農林振興センター 県単独治山事業 水路工の水路肩保護工による強化 742 133

211 山腹工 水路工 機能強化 静岡県 中部農林事務所 県単治山事業（施設等管理） 水路工の水路肩保護工による強化 221 134

128 山腹工 水路工 更新 新潟県 佐渡地域振興局 予防治山事業 水路工の撤去・再設置 1,448 136

252 山腹工 水路工 更新 和歌山県 東牟婁振興局 県土防災対策治山事業 水路工の撤去・再設置 1,312 137

441 山腹工 水路工 更新 中部森林管理局 中信森林管理署　姫川治山事業所 地すべり防止事業 水路工の撤去・再設置 1,256 139

131 地下水排除工 集水井工 補修 新潟県 南魚沼地域振興局 小規模県営治山（修繕対策）事業 集水井天蓋の交換 634 142

133 地下水排除工 ボーリング暗渠工 補修 新潟県 上越地域振興局　上越東農林事務所 小規模県営治山（修繕対策）事業 ボーリング暗渠工の孔内洗浄 220 143

443 地下水排除工 集水井工 補修 中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 地すべり防止事業 集水井工の集水ボーリングの孔内洗浄 2,172 144

129 地下水排除工 集水井工 機能強化 新潟県 新潟地域振興局　津川地区振興事務所 小規模県営治山（修繕対策）事業 集水井天蓋をコンクリート製に交換 1,070 146

150 地下水排除工 集水井工 機能強化 富山県 新川農林振興センター 県単独治山事業 立入防護柵を耐雪型に交換 2,268 147

312 地下水排除工 集水井工 機能強化 長崎県 県北振興局 地すべり防止事業 集水井工の集水ボーリングの打ち増し 9,781 148

442 地下水排除工 集水井工 機能強化 中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 地すべり防止事業 集水井の詰石による強化、集水ボーリング孔の孔内洗浄 8,276 149

43 地下水排除工 集水井工、大口径排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 機能強化 秋田県 雄勝地域振興局 地すべり防止事業 集水井の改修、排水管新設 17,070 151

469 地すべり防止工 杭工 更新 九州森林管理局 熊本森林管理署 治山施設災害復旧事業 杭工からアンカー工への更新 48,588 154

24 地すべり防止工 アンカー工 補修 岩手県 県南広域振興局 県単治山事業（施設維持補修） 破断したアンカー工の原形復旧 1,847 156

170 地すべり防止工 アンカー工 機能強化 石川県 県央農林総合事務所 林地荒廃防止施設災害復旧事業 アンカー工の増設による機能強化 26,716 159

26 海岸防災林造成 防潮堤 補修 岩手県 沿岸広域振興局 県単治山事業（施設維持補修） 防潮堤のコンクリート充填工による補修 3,707 162

309 海岸防災林造成 防潮堤 補修 長崎県 五島振興局 県営自然災害防止事業 防潮堤の根固工・背面埋戻しによる復旧 8,780 164

110 海岸防災林造成 防潮護岸 補修 千葉県 北部林業事務所 県単林地荒廃防止施設災害復旧事業 防潮護岸の原形復旧 3,370 166

289 海岸防災林造成 防潮堤 機能強化 徳島県 南部総合県民局 海岸防災林造成事業 防潮堤の嵩上げ 11,840 168

335 海岸防災林造成 防潮堤 機能強化 宮崎県 南那珂農林振興局 海岸防災林造成事業 防潮堤の基礎洗掘対策 19,038 170

358 海岸防災林造成 防潮堤 機能強化 鹿児島県 大島支庁 海岸防災林造成事業 防潮堤の嵩上げ・水叩きの新設 26,317 172

109 海岸防災林造成 防潮護岸 機能強化 千葉県 北部林業事務所 県単林地荒廃防止施設災害復旧事業 傾斜護岸の原形復旧、根固による機能強化 2,190 174

304 海岸防災林造成 防潮護岸 機能強化 長崎県 県北振興局 海岸防災林造成事業 既設前面への緩傾斜護岸設置による機能強化 98,008 177

262 海岸防災林造成 消波工 補修 鳥取県 中部総合事務所 県単治山維持修繕事業 沈下した消波工の再設置 3,639 181

400 海岸防災林造成 消波工 機能強化 東北森林管理局 米代西部森林管理署 海岸防災林造成事業 消波工の嵩上げ ※　44,520 183

471 海岸防災林造成 消波工 機能強化 九州森林管理局 屋久島森林管理署 治山施設災害復旧事業 消波工の嵩上げ 76,396 184

134 なだれ防止林造成 予防柵工 補修 新潟県 新潟地域振興局　津川地区振興事務所 予防治山事業 なだれ予防柵工の補修 5,734 188

404 なだれ防止林造成 予防柵工 補修 東北森林管理局 由利森林管理署 復旧治山事業 破損したなだれ予防柵工（吊柵式）の補修、撤去・再設置 ※　138,780 190

12 なだれ防止林造成 予防柵工 機能強化 北海道 石狩振興局 予防治山事業 なだれ予防柵工の嵩上げ 2,000 193

13 なだれ防止林造成 予防柵工 更新 北海道 留萌振興局 防災林造成事業 なだれ予防柵工の撤去・再設置 3,770 197

37 なだれ防止林造成 予防柵工 更新 秋田県 山本地域振興局 山地災害総合減災対策治山事業 なだれ予防柵工の撤去・再設置 9,590 200

135 なだれ防止林造成 予防柵工 更新 新潟県 上越地域振興局 小規模県営治山（山地防災対策）事業 なだれ予防柵工の新タイプへの更新 2,966 203

194 なだれ防止林造成 誘導擁壁工 機能強化 長野県 北信地方事務所 なだれ防止林造成事業 なだれ誘導擁壁工の嵩上げ 17,318 206

注1） 補修費用については、単価や施工方法等に地域差がある上、施工数量等が明確でない場合もあるため、あくまでも参考値として示すものである。

注2） 補修費用欄の※印は直接工事費ではなく、請負総額を示す。
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治山施設の劣化・損傷および補修等対策に関する傾向 

 

 



② 

 治山施設長寿命化対策事例に関するアンケート調査について 

 目的 

事例収集にあたり、全国を対象にアンケート調査を実施した。アンケート調査は二ヵ年（平成 28

年度：下記に示す全工種・材料を対象に実施、平成 29 年度：木製治山施設を対象に追加実施）に

渡って実施し、既存の治山施設が損傷・劣化し、それらを平成 19 年度以降※に補修（修繕）、機能

強化、更新（新設）した事例を全国的に収集し、整理・分析・検討の上、補修や機能強化等の基準

や工法等について体系的に取りまとめ、治山施設個別施設計画策定マニュアル（案）の充実化を図

ることを目的として実施した。 

※平成 18 年以前に対策を実施した事例については、過年度調査事業によって収集済みであるため、平成 19 年度以

降とした。 

 

 実施内容 

（1）実施主体 

林野庁計画課施工企画調整室 

（2）実施対象 

治山施設を所管する 7 森林管理局および 47 都道府県 

（3）対象施設 

林野庁や都道府県が管理する治山施設（保安施設事業にかかる施設、地すべり防止施設及び山林

施設災害復旧事業または山林施設災害関連事業により整備された施設） 

 

（4）対象工種 

以下の 15 工種を対象とする。 
1. 渓間工（谷止工、床固工、護岸工、流路工、水制工） 
2. 土留工 
3. 法枠工 
4. モルタル（コンクリート）吹付工 
5. 落石予防工 
6. 落石防護工 
7. 水路工 
8. 地下水排除工（ボーリング暗渠工、集水井工） 
9. 杭工 
10. アンカー工 
11. 補強土工（ノンフレーム工法等） 
12. 防潮堤、防潮護岸 
13. 消波堤、消波工、突堤 
14. なだれ発生予防工（予防柵工等）、減勢工、防護工 
15. なだれ防護擁壁工 

 
（5）対象となる構造（材料） 

 コンクリート製（石積、玉石ｺﾝｸﾘｰﾄも含む） 
 鋼製 
 木製 

  



③ 

 工種毎の劣化・損傷および補修等対策に関する傾向 

アンケート調査の実施によって、7 森林管理局および 47 都道府県より、計 475 件の治山施設長

寿命化対策事例を収集した。本章では、収集事例を集計し、工種毎に劣化・損傷に影響する要因、

さらに長寿命化対策のタイプ（補修、機能強化、更新等）の種類とそれぞれの選定条件等について

の傾向把握と分析を行った。 

 

本調査は，施設の長寿命化に関わる調査であるため，取り扱う事例は劣化や損傷した施設で、そ

れらを平成 19 年度以降に補修、機能強化、更新等の長寿命化対策が図られたものであり，アンケー

トデータの統計的な処理をおこなう際の母集団は，「劣化・損傷に伴い、平成 19 年度以降に補修等

の対策が実施された施設」である。 

しかしながら，全国に治山ダムだけでも約 44 万基あり，それらのなかには機能を損なわず供用中

の施設が数多く存在している。本調査で取り扱う劣化・損傷事例はそれらの施設のうち，きわめて

部分的なものである点に注意が必要である。 

 

 収集事例全体の傾向 

収集事例全体の工種の内訳について以下に示す。 

事例数が最も多いのは渓間工179件であり、全体の38％を占めている。次いで、土留工61件（13%）、

落石防護工 59 件（12%）、地下水排除工 38 件（8%）、防潮工 35 件（7%）、水路工 34 件（7%）の

順となっている。一方、落石予防工、杭工、アンカー工、補強土工、なだれ防護壁工についてはい

ずれも 5 事例未満であった。 

表 1 収集事例の工種毎の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 工種 件数 割合
渓間工 179 38%
　　治山ダム工 155 33%

　　護岸工 16 3%

　　水制工 0 0%

　　流路工 7 1%

　　その他（魚道） 1 0%

2 土留工 61 13%
3 法枠工 22 5%
4  モルタル（コンクリート吹付工） 11 2%
5 落石予防工 1 0%
6 落石防護工 59 12%
7 水路工 34 7%
8 地下水排除工 38 8%
9 杭工 2 0%

10 アンカー工 4 1%
11 補強土工 1 0%
12 防潮工 35 7%
13 消波工 11 2%
14 なだれ発生予防工 16 3%
15 なだれ防護壁工 1 0%

計 475 100%

1



④ 

収集事例を施工年度別、工種別に集計した結果を以下に示す。 

 

表 2 工種と施工年度（事例数 10 件以上の工種のみ掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 工種と施工年度（左：事例数、右：割合） 

 

施工年度別の集計結果からは、以下のことが考察される。 

 

 昭和 50 年代をピークとしてそれ以降は減少している。 

 年度が新しくなるにつれ工種の多様性が増し、偏りが少なくなる。 

・ 渓間工の事例は昭和 39 年代までは 8 割程を占めているが、年数が新しくなるほど渓間工

の割合が低減し、平成 17 年以降では 2 割程度となる。 

・ 昭和 40 年代からは水路工や地下水排除工の事例が加わる。 

・ 昭和 60 年代からはさらに、法枠工やモルタル（コンクリート）吹付工の事例が加わる。 

・ 落石防護工や土留工、防潮工の事例は、各年度に偏りなく分布している。 

・ なだれ発生予防柵は平成 17 年以降の事例の割合が多い。 

 

次頁以降では、20 件以上のデータ数が得られている 7 工種（渓間工、土留工、法枠工、落石防護

工、水路工、地下水排除工、防潮工）について、施工後経過年数との関係性が深いと考えられる要

因の組合せについて分析を実施し、工種毎に劣化・損傷や補修等対策に関する傾向を把握した結果

を示す。 

  

施工年度／工種 渓間工 土留工 法枠工
モルタル

（コンクリート

吹付工）

落石防護工 水路工
地下水

排除工
防潮工 消波工

なだれ

発生予防工
計 比率

昭和29年以前 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 2%

昭和30～39年 22 1 0 0 2 0 0 2 0 1 28 6%

昭和40～49年 40 8 0 1 11 4 8 8 3 1 84 18%

昭和50～59年 40 22 0 1 13 7 11 9 3 5 111 24%

昭和60～平成6年 33 9 10 5 12 10 5 4 1 2 91 20%

平成7～16年 17 4 9 1 12 7 6 6 0 1 63 14%

平成17～26年 7 5 3 3 4 2 1 2 0 4 31 7%

施工年度不明 13 11 0 0 4 4 7 4 4 2 49 11%

計 179 61 22 11 59 34 38 35 11 16 466 100%
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 渓間工（179 事例） 

（1）全体としての傾向 

コンクリート治山ダムが大部分を占めていることから、施工後 50 年以上を経て自然劣化により

徐々に堤体等が損傷し、機能強化で対応する事例が多く見られる。ただ、早期に現れる損傷事例は、

外力による袖部や基礎部の洗掘という形で現れることが多い。これらの対策としては洗掘対策が 9

割を占める。対策費は、例え機能強化対策でも他工種に比べ高額になっていることが特徴である。 

 

（2）形式・材料別 

・ 形式別では「重力式治山ダム」が 80%、材料別では「コンクリート」が 84％と大多数を占める。 

・ 重力式治山ダムでは、施工後 30 年以上 40 年未満の事例が最も多く、他形式と比較すると施工

後 50 年以上経てから損傷に至るケースが多い。 

・ コンクリート施設と比較して、コンクリート製以外（鋼製、木製）の施設、護岸工、流路工は

早期に劣化・損傷する傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2 渓間工の形式と施工後経過年数（左：事例数、右：割合 以下同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3 渓間工に使われる材料と施工後経過年数 

 

（3）劣化・損傷の部位・形態 

・ 劣化・損傷形態として最も多いのが「堤体損傷」28％であり、次いで「基礎部・堤底部の洗掘」

24％、「袖部の破損・洗掘」15％、「放水路天端の摩耗・損傷」13％の順である。 

・ 放水路天端や堤体、目地部等の本体に生じる劣化・損傷は、施工後 50 年以上経過しているケー

スが 20％程度を占めており、長い年月を経て徐々に劣化が進行する状況が窺える。 

・ 施工後 10 年未満の早期に劣化・損傷する事例の損傷部位を見ると、基礎部・堤底部の洗掘事例

及び袖部の破損・洗掘事例が全体の 64％近くを占める。 

  



⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4 渓間工の劣化・損傷形態と施工後経過年数 

（4）劣化・損傷の原因 

・ 渓間工の劣化・損傷原因は、「地震、豪雨等の外力による損傷」34%、「自然環境要因による劣

化・損傷」44%である。 

・ 自然環境要因により劣化・損傷する施設は、50 年以上経過している施設が約 20%と高い。 

・  

・ 「その他」は主にアルカリ骨材反応や初期欠陥等の材料に起因する劣化であり、施工後 30 年以

上 40 年未満（昭和 47～58 年施工）の施設に集中しており、20 年未満の施設は無い。また、ア

ルカリ骨材反応の事例は西日本に集中している。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5 渓間工の劣化・損傷の原因と施工後経過年数 

（5）機能強化の種類と劣化・損傷の原因との関係 

・ 豪雨等の外力による損傷では、増厚・嵩上、および根継等の洗掘対策が 9 割近くを占める。 

・ 自然状態での劣化では、増厚・嵩上の実施事例も多いが、増厚のみの対策事例が 25%を占める。

これは、自然状態でクラックや基礎部洗掘等が生じた場合に、補修を兼ねた下流面への腹付が

実施されるケースが多いためと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.6 渓間工の機能強化の種類と劣化・損傷の原因との関係  



⑦ 

（6）対策に関わる費用 

・ 「一部補修・交換」は、300 万円以下の小規模な対策事例が 53%を占める。 

・ 「機能強化（嵩上、増厚、根継等）」は、100 万円以上の対策事例が 93%を占める。 

・ 「撤去・新設」は、500 万円以上の事例が殆どである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.7 渓間工の対策に関わる費用 

 

 土留工（61 事例） 

（1）全体としての傾向 

渓間工と同様、材料はコンクリートが大多数を占めるが、渓間工と比較して劣化・損傷に至る年

数が全体的に 10 年程度短い傾向にある。また、施工後 40 年に至るまでに大部分が対策を講じてお

り、対策のタイプとして「更新・新設」が多くなっている。その理由として、渓間工では「機能強

化」でも 500 万円以上となる場合が多いことに対し、土留工は規模が小さい施設も多く、「更新・

新設」でも 500 万円未満で施工可能であることが影響しているものと推察される。 

 

（2）材料別 

・ 材料別では「コンクリート」が約 70％と大多数を占める。また、施工後 20 年以上 40 年未満で

劣化・損傷する事例が多く、全体の 46%を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.8 土留工の材料と施工後経過年数 

 

（3）劣化・損傷の部位・形態 

・ 劣化・損傷形態として最も多いのが「躯体の損傷」42%であり、次いで「基礎部・堤底部の洗

掘」15%、「端部の洗掘」13%の順となっている。 



⑧ 

・ 躯体の損傷は、施工後 20 年以上 30 年未満の施設に集中している。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.9 土留工の劣化・損傷形態と施工後経過年数 

（4）劣化・損傷の原因 

・ 土留工の劣化・損傷原因は、「地震、豪雨等の外力による損傷」38%、「自然環境要因による劣

化・損傷」43%である。 

・ 自然環境要因により劣化する施設は、施工後 20 年以上 40 年未満の施設に集中しており、全体

の 62％を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.10 土留工の劣化・損傷の原因と施工後経過年数 

 

（5）対策のタイプと劣化・損傷の原因との関係 

・ 土留工では「一部補修・交換」、「機能強化（嵩上げ、増厚、根継ぎ等）」、「撤去・新設」がいず

れも全体 3 割程度であり、機能強化が最も多い渓間工とは傾向が大きく異なっている。 

・ 豪雨等の外力によって損傷する場合は、撤去・更新が 57%と過半数を占める。 

・ 自然条件により劣化・損傷する場合は、一部補修・交換が 46％と約半数を占める。 

・ 躯体が損傷するケースでは、損傷部を補修する場合と撤去更新する場合が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.11 土留工の対策のタイプと劣化・損傷の原因との関係  
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 法枠工（22 事例） 

（1）全体としての傾向 

施工後 30 年までの事例のみとなっており、他工種と比較して早期に劣化・損傷する傾向にある。

劣化・損傷の原因としては自然状態での経年劣化が大多数を占め、法枠工の部材よりも枠内や背面

の空洞化等の周辺部の変状の事例が多く、地山に接しており断面積の小さな構造であることから、

湧水や凍上等の環境要因による影響を受けやすいことが窺える。 

 

（2）形式別 

・ 形式別では「現場打ちコンクリート法枠工」62％と大多数を占め、次いで「プレキャスト法枠

工」19%であり、主としてこの 2 形式に分類される。 

・ 施工後 30 年までの事例のみとなっており、他工種と比較して早期に損傷している事例が多く、

施工後 10 年未満で劣化・損傷する事例が 36%を占める。 

 

 

 

 

 

 

図 2.12 法枠工の形式と施工後経過年数（左：事例数、右：割合） 

 

（3）劣化・損傷の部位・形態 

・ 劣化・損傷形態として最も多いのが「現場吹付モルタル（コンクリート）」26％であり、次いで

「金網」16％、「配筋材」11％、「現場打ちコンクリート」8％の順となっている。 

・ 施工後 20 年未満の早期に劣化・損傷する原因としては、地震動や豪雨等の外力の他、湧水等の

影響により背面の空洞化による地山との分離や、枠内の抜けが発生する等の事例が多い。 

・ 劣化・損傷の原因としては「自然環境要因による劣化・損傷」が 67％を占める。 

 

 

 

 

 

 

図 2.13 法枠工の劣化・損傷部位と施工後経過年数（左：事例数、右：割合） 

 

（4）対策のタイプ 

・ 法枠工では「一部補修・交換」が 32％、「機能強化（嵩上げ、増厚、根継ぎ等）」、「撤去・新設」

ともに 27％である。  
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 落石防護工（59 事例） 

（1）全体としての傾向 

部材毎に劣化速度が明瞭に異なる特徴を有する。H 型鋼の場合は海岸部に施工されたものが施工

後 30 年を経過してから腐食する事例が多い。また、落石防護壁（λ型）の緩衝材は劣化速度が非

常に早く、特に丸太の場合は施工後 10 年未満で腐朽・損傷に至る事例が 4 割を占める。そのため、

対策のタイプとしては部材毎に補修・交換を講じるケースが大半を占める。 

 

（2）形式別 

・ 形式別では「落石防護柵」41％、「落石防護壁（λ型）」39％と、両者で全体の 8 割を占める。 

・ 落石防護柵は、施工後 30 年以上 50 年未満の事例が最も多く（46％）、他形式と比較して劣化・

損傷に至るまでの年数が長い。 

・ 落石防護壁（λ型）は、他形式と比較して施工後 20 年未満の劣化・損傷事例が多い（57%）。 

これは緩衝材（丸太、古タイヤ）が他部材より施工後 20 年未満の早期に劣化するためである。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.14 落石防護工の形式と施工後経過年数 

 

（3）劣化・損傷の部位・形態 

・ 劣化・損傷形態として最も多いのが「金網・ワイヤー」37%であり、次いで「H 型鋼」28％、

「緩衝材（丸太）」12％、「緩衝材（古タイヤ）」12％の順となっている。 

・ 金網・ワイヤーの腐食（自然状態での劣化）は施工後 20 年を経過してからであり、施工後 20

年未満の事例はいずれも落石等の外力による損傷事例である。 

・ H 型鋼は施工後 20 年未満での劣化・損傷事例は無く、30 年を経過すると事例が多くなる。 

・ 緩衝材は施工後 20 年までに劣化するケースが全体の 2/3 を占め、特に丸太は施工後 10 年未満

で劣化・損傷するケースが 4 割を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.15 落石防護工の劣化・損傷部位と施工後経過年数  



⑪ 

（4）劣化・損傷の原因 

・ 「地震、豪雨等の外力による損傷」10%、「自然環境要因による劣化・損傷」76%であり、落石

等による損傷よりも、圧倒的に自然状態での劣化（金属部材の腐食や緩衝材の経年劣化等）が

多くなっている。 

・ 金属部材の腐食に限定して見ると、海岸部での劣化・損傷事例が半数を超えており、海岸部で

は鋼材の劣化が特に顕著であることが窺える。一方、経過年数では 30 年以上の事例が 58%と

長くなっている。これは、施工年度の古い落石防護工は金属部材が塗装品である場合が多く、

近年主流となっている亜鉛メッキ品の劣化事例がまだ少ないためと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

図 2.16 落石防護工の劣化・損傷の原因と施工後経過年数 

（5）対策のタイプ 

・ 「一部補修・交換」が 53%と最も多く、「機能強化」は 10%のみで事例が少ない。 

・ 施工後 20 年未満の早期に劣化・損傷する事例では、λ型の緩衝材のみ、あるいは落石防護網の

金網・ワイヤーのみの交換事例が多い。 

 

 水路工（34 事例） 

（1）全体としての傾向 

材料は鉄製（コルゲートフリューム）とコンクリートに大別される。鉄製水路は底面が腐食して

その区間を交換する事例が大半を占める。劣化・損傷形態としては他に背面埋戻し部の洗掘や土砂・

枝葉等の堆積等の事例が多く、対策としては損傷の規模に応じて一部区間のみを補修・交換する場

合と、全体を撤去・更新する場合とに分かれる。また、土砂・枝葉等の堆積は施工直後から始まり、

放置して撤去・更新となる事例も多いことから、日常の維持管理が重要であると考えられる。 

 

（2）形式別 

・ 形式別では「コルゲートフリューム水路」、「コンクリート水路」ともに 44％で大多数を占める。 

・ 全体としては経過年数による大きな偏りは見られない 

 

 

 

 

 

 

図 2.17 水路工の形式と施工後経過年数  



⑫ 

（3）劣化・損傷の部位・形態 

・ 劣化・損傷形態として最も多いのが「底面の腐食による漏水」が 29％であり、次いで「背面埋

戻し部の洗掘」26％、「土砂・枝葉等の堆積」15%の順となっている。 

・ 底面の劣化（底抜け）は主にコルゲートフリューム水路で発生し、施工後 20 年以上経過した施

設で発生する場合が 9 割を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.18 水路工の劣化・損傷形態と施工後経過年数 

（4）劣化・損傷の原因 

・ 水路工の劣化・損傷原因は、「地震、豪雨等の外力による損傷」21%、「自然環境要因による劣

化・損傷」76%で、自然状態での劣化が大多数を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.19 水路工の劣化・損傷の原因と施工後経過年数 

（5）対策のタイプ 

・ 「一部補修・交換」と「撤去・新設」の事例が 73％を占める。 

・ 本体部・目地部、底面が劣化・損傷する場合は、一部補修・交換となるケースが半数を占める。 

・ 基礎部の洗掘や中詰材の流失、土砂・枝葉等の堆積が発生する場合は、撤去・新設となるケー

スがほとんどである。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.20 水路工の対策のタイプと施設の機能との関係  
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 地下水排除工（38 事例） 

（1）全体としての傾向 

事例の 8 割を占める集水井工は多くの部位によって構成されており、劣化・損傷部位・形態毎に

対策のタイプが明確に異なることが特徴である。天蓋、ライナープレート等が腐食する場合は、腐

食箇所を補修・交換するケースが多く、集水ボーリング孔（ボーリング暗渠工も含む）の目詰まり

場合は孔内洗浄を行う場合が大半を占める。また、集水ボーリング孔の目詰まりは施工直後から始

まることから、日常的な維持管理も含めた早期の対応が必要であると考えられる。 

 

（2）形式別 

・ 形式別では「集水井工」82％で大多数を占め、次いで「ボーリング暗渠工」16%である。 

・ ボーリング暗渠工は全て施工後 20 年未満で劣化・損傷した事例である。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.21 地下水排除工の形式と施工後経過年数 

 

（3）劣化・損傷の部位・形態 

・ 劣化・損傷部位として最も多いのが集水井工の「天蓋」37％であり、次いで「集水ボーリング

孔」27％、「井筒（ライナープレート）」、「立入防止柵」ともに 14%の順となっている。 

・ 集水ボーリング孔は、目詰まりやパイプの破損等により、施工後 10 年未満で機能を果たさなく

なるケースが約 30%を占める。 

・ 天蓋や立入防止柵は、施工後 30 年以上経過した後に劣化・損傷するケースが 46%と多い。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.22 地下水排除工の劣化・損傷形態と施工後経過年数 

  



⑭ 

（4）劣化・損傷の原因 

・ 地下水排除工の劣化・損傷原因は、「自然環境要因による劣化・損傷」が 74%と大多数を占め、

「地震、豪雨等の外力によるもの」は 2 件のみであった。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.23 地下水排除工の劣化・損傷の原因と施工後経過年数 

 

（5）対策のタイプ 

・ 地下水排除工の対策のタイプとしては「一部補修・交換」が最も多く、全体の半数を占めてお

り、次いで「孔内洗浄」が 39%と多い。 

・ ライナープレート、天蓋、立入防止柵、昇降用階段が劣化・損傷するケースでは、一部補修・

交換が 83%とほとんどである。 

・ ボーリング暗渠工の劣化・損傷原因は目詰まりが殆どのため、孔内洗浄が実施されるケースが 6

割以上を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.24 地下水排除工の劣化・損傷部位と対策のタイプの関係 
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 防潮工（35 事例） 

（1）全体としての傾向 

損傷原因としては高波等の外力による場合が過半数を占め、全体的に対策費用が高いことが特徴

である。ただし、これは東日本大震災の津波や台風による高波による被災箇所における嵩上や復旧

を図った事例が多いためと考えられ、本事例が経年的な傾向を十分に表しているとは言い難い。 

 

（2）形式別 

・ 形式別では「防潮堤（直立型）」が 40％と最も多く、次いで「防潮護岸直立式」29％、「防潮護

岸傾斜型」23％となっている。 

・ 全体としては経過年数による大きな偏りは見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.25 防潮工の形式と施工後経過年数 

 

（3）劣化・損傷の部位・形態 

・ 劣化・損傷部位として最も多いのが「堤体」の 39%であり、次いで「基礎部・堤底部」35％、

「背面埋戻し部」15%の順となっている。 

・ 全体としては経過年数による大きな偏りは見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.26 防潮工の劣化・損傷部位と施工後経過年数 

  



⑯ 

（4）劣化・損傷の原因 

・ 防潮工の劣化・損傷原因は、「地震、豪雨等の外力による損傷」が 57%と過半数を占め、「自然

環境要因による劣化・損傷」の 34%よりも多くなっている。これは近年、東日本大震災による

津波や台風等、計画規模を超える高波が頻発したためと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.27 防潮工の劣化・損傷の原因と施工後経過年数 

 

（5）対策のタイプ 

・ 「機能強化」が 49％と最も多く、内訳は嵩上、根固めブロックの設置、増厚となっている。「撤

去・新設」37％で次に多く、「一部補修・交換」の事例は 2 件のみである。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.28 防潮工の劣化・損傷部位と対策のタイプの関係 

 

（6）対策に関わる費用 

・ 対策費用が 2,000 万円以上の事例が 37%と多く、その内訳は東日本大震災の津波や台風による

高波による被災箇所における嵩上や復旧（撤去・更新）を図った事例である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.29 防潮工の対策に関わる費用 
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