
令和２年度国有林間伐・再造林推進コンクール表彰事例の概要

優秀賞 搬出間伐部門 木城林産株式会社（宮崎県児湯郡木城町）

事業個所の概要※単木材積、林地傾斜は平均値

●所在：西都児湯森林管理署管内 尾鈴国有林（宮崎県児湯郡木城町） ●主要樹種（林齢）：スギ（５６年生）
●伐採面積：１１.６０ha ●伐区概要：本数 １,７３３本/ha、蓄積 ５４４㎥/ha
●単木材積：０.３１㎥/本（平均胸高直径 １８cm、樹高１６ｍ） ●平均林地傾斜：２５度

伐採の概要
●伐 採 方 法：保育間伐(活用型) 1伐３残
●伐採立木材積：１,８９４㎥ （１６３㎥/ha）
●素材生産材積：１,４６７㎥ （１２６㎥/ha）

●利 用 率：７７％ ●平均集材距離：３６５ｍ

作業システムと工程別生産性

伐倒 木寄せ集材 造材 集搬・巻立
架設・撤

収

使用機械 チェンソー 集材機 プロセッサ
グラップル付きフォ

ワーダ

人員配置 ３人 １人 １人 １人 ６人

生産性
（㎥/人日）

61 26 52 49 17

大型ドローンを活用した架設作業の効率化

架線作業におけるエンドレスワイヤー

（リードロープ）の曳き回し作業と資材運

搬に大型ドローンを活用することにより、

作業効率を大幅に向上。

○生産性：４.９㎥/人日

○生産コスト：8,238円/㎥

○安全確保の取組
・林地残材を森林作業道に敷き詰め、重機の滑り防止
等に活用した。

○担い手の育成等
・ドローントレーニング
セミナーへの参加、新規
導入アタッチメントの
現地研修の実施などフォ
ローアップを充実させた。
・地元小学校での林業教
室など地域に根付いた
林業の普及活動。

安全確保の取組・環境配慮・担い手の育成等作業システム･生産性･生産コスト

○ 大型ドローンを活用することで、エンドレスワイ
ヤー（リードロープ）の曳き回しや資材運搬等が容易に
なり、また、架線支障木の伐採が省力化される等、架
設作業が効率化。架線作業における作業効率と安全
性の大幅な向上を実現。

○ グラップル付きフォワーダにより、土場作業スペー
スの有効活用とともに使用機械の削減。作業効率を
向上させた。

集材機

大型ドローンの活用
グラップル付きフォワーダ

架設状況

ドローントレーニングセミナーへの参加

きじょう りんさん
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