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規
格
・
構
造

１
想
定
車
輌

想
定
車
輌
は
、

・
ホ
イ
ー
ル
タ
イ
プ
（
車
幅
２
．
５
ｍ
以
下
・
軸
距
４
．
６
ｍ
以
下
）

・
ク
ロ
ー
ラ
タ
イ
プ
（
全
幅
２
．
５
ｍ
以
下
）

と
す
る
。

２
幅
員

幅
員
は
３
．
０
ｍ
と
す
る
。

曲
線
部
の
拡
幅
は
通
行
可
能
な
幅
員
と
す
る
。

３
使
用
機
械

設
計
幅
員
作
設
に
見
合
っ
た
、
機
械
を
使
用
す
る
こ
と
。

４
曲
線
半
径

曲
線
半
径
は
、
林
地
傾
斜
・
地
質
・
地
形
に
応
じ
て
車
両
が
安
全
に
走
行
で
き
る
長
さ
と
し
、

６
ｍ
材
の
搬
出
が
出
来
る
も
の
と
す
る
。

５
縦
断
勾
配

縦
断
勾
配
は
、

・
ホ
イ
ー
ル
タ
イ
プ
最
急
８
度

・
ク
ロ
ー
ラ
タ
イ
プ

14
度
程
度

と
す
る
。

６
ス
イ
ッ
チ
バ
ッ
ク

林
地
傾
斜
等
に
よ
り
想
定
車
両
が
安
全
に
走
行
で
き
る
曲
線
半
径
の
確
保
が
困
難
な
場
合
は
、

ス
イ
ッ
チ
バ
ッ
ク
を
設
置
出
来
る
こ
と
と
す
る
。



２
．
０
ｍ
未
満
：
直
（
全
土
質
）

盛
土
の
り
面
保
護
工

注
）
は
ぎ
取
っ
た
表
土
及
び
灌
木
の
根
株
等
を
、
ブ
ロ
ッ
ク
状
に

転
圧
し
な
が
ら
積
み
上
げ
、
そ
の
内
側
に
切
土
を
込
め
て
転
圧

す
る
作
業
を
数
回
に
分
け
て
繰
り
返
す
。

転
圧
は
、
ク
ロ
ー
ラ
で
十
分
に
行
い
、
一
層
の
厚
さ
は

30
㎝

程
度
を
標
準
と
す
る
。

現
地
の
地
形
、
地
質
に
よ
り
、
標
準
勾
配
に
よ
り
難
い
場

合
は
監
督
職
員
と
協
議
の
上
、
変
更
で
き
る
も
の
と
す
る
。

萌
芽
を
発
生
す
る
小
灌
木
は
低
く
切
り
過
ぎ
な
い
よ
う
に

す
る
。

表
土
を
は
ぎ
取
り
地
山
を
水
平
に

床
堀
を
す
る

標
準
１
：
１
程
度



丸
太
組
土
留
工
（
Ａ
）

横
木

控
丸
太

適
宜
の
長
さ

丸
太
組
規
格

使
用
丸
太
径
級
（
末
口
）
： 1

5ｃ
ｍ
以
上

控
木
長
：

15
0ｃ
ｍ
以
上

連
結
鉄
線
：
＃
１
０
～
１
２

正
面
図

側
面
図

15
0

注
）
施
工
方
法
は
、
経
済
性
・
安
全
性
か
ら
、
現
地
の

地
形
、
地
質
の
状
況
に
応
じ
、
監
督
職
員
と
協
議
の

上
、
変
更
で
き
る
も
の
と
す
る
。

留
杭
は
現
地
に
応
じ
て
施
工
す
る
こ
と
。

構
造
物
前
の
り
は
、
４
分
～
６
分
程
度
と
す
る
が
、

安
全
性
を
確
保
し
つ
つ
、
の
り
高
と
併
せ
現
地
に
応
じ

て
施
工
す
る
。

部
分
は
現
地
に
応
じ
て
施
工
す
る
。

15
0

15
0

連
結
鉄
線

単
位
：
㎝

以
下

以
下

以
下

控
木
長

控
木
長



丸
太
組
土
留
工
（
Ｂ
）

横
木

控
丸
太

丸
太
組
規
格

使
用
丸
太
径
級
（
末
口
）
： 1

5以
上

控
木
長

：
原
則

80
以
上

連
結
鉄
線
：
＃
１
０
～
１
２

側
面
図

注
）
施
工
方
法
は
、
経
済
性
・
安
全
性
か
ら
、
現
地
の
地
形
地
質
の
状
況

に
応
じ
、
監
督
職
員
と
協
議
の
上
、
変
更
で
き
る
も
の
と
す
る
。

留
杭
は
現
地
に
応
じ
て
施
工
す
る
こ
と

構
造
物
前
の
り
は
、
４
分
～
６
分
程
度
と
す
る
が
、
安
全
性
を
確
保
し

つ
つ
、
の
り
高
と
併
せ
現
地
に
応
じ
て
施
工
す
る
。

連
結
鉄
線

適
宜
の
長
さ

正
面
図

15
0

15
0

15
0

単
位
：
㎝

以
下

以
下

以
下

控
木
長



雑
石
空
石
積
土
留
工

注
）
雑
石
の
控
え
は
３
０
以
上
と
す
る
。

現
地
の
地
形
、
地
質
に
よ
り
、
標
準
勾
配
に
よ
り
難
い

場
合
は
監
督
職
員
と
協
議
の
上
、
変
更
で
き
る
も
の
と
す
る
。

雑
石

雑
石
控
え

単
位
：
㎝



水
切
工

３
０
以
上

５
０
以
上

（
寸
法
単
位
：
c
m
）

下
流

注
）
施
工
は
下
方
に
対
し
斜
め
に
設
置
し
排
水
を
良
好
に
す
る
こ
と

設
置
密
度
（
標
準
）

縦
断
勾
配
３
～
５
％
：
１
０
０
～
１
５
０
ｍ
に
１
箇
所

５
～
１
２
％
：
５
０
～
８
０
ｍ
に
１
箇
所

掘
削
部
分

盛
土
部
分

２
０
以
上

上
流

ク
ロ
ー
ラ
タ
イ
プ
に
適
用



35
11

路
面
排
水
工

(A
)

35
00

木
製
構
造
物
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埋
め
込
み
の
深
さ
は
原
則
１
ｍ
以
上
と
す
る
。

設
置
後
の
ゲ
ー
ト
ブ
ー
ム
高
は
１
ｍ
以
下
と
す
る
。

埋
め
込
み
箇
所
の
足
元
は
、
小
石
等
で
固
め
る
。

蝶
番
箇
所
の
ボ
ル
ト
用
割
ピ
ン
は
、
潰
し
て
お
く
。

看
板
取
り
付
け
穴
：

12
㎜

9㎜
ボ
ル
ト

4本
付
き

ロ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
： 1

50
×1

50
×1

50
㎜

ゲ
ー
ト
ブ
ー
ム

4ｍ
を
現
地
に
あ
わ
せ
切
断
使
用
す
る
。

ゲ
ー
ト
・
看
板
設
置
工

使
用
材
料
：
鉄
６
㎝
角
パ
イ
プ
錆
止
め
塗
装
を
基
本
と
す
る
。

看
板
は
、
幅
４
５
㎝
、
高
６
０
㎝
と
し
、

「
立
入
禁
止
、
作
業
道
へ
の
作
業
者
以
外
の
立
入
を
禁
止
す
る
。

ま
た
、
ク
ロ
ー
ラ
タ
イ
プ
及
び
ホ
イ
ー
ル
タ
イ
プ
（
軸
距

4.
6ｍ
以
下
）

以
外
の
車
輌
乗
入
を
禁
止
す
る
。

○
○
森
林
管
理
署
長
」

と
記
載
し
ボ
ル
ト
で
固
定
す
る
。

筋
交
い
：
鉄
筋
･ﾀ
ﾝ
ﾊ
ﾞｯ
ｸ
ﾙ
使
用

作
業
道
用
簡
易
ゲ
ー
ト

40
00
型

ゲ
ー
ト
ブ
ー
ム
高

路
面


