
１． この仕様書に定めた材料は、乙が購入することとする。

２． 材料の規格及び数量

種類 材料名 規格 単位 数量 備考

獣害防止ネット

ステンレス線入り 50mm目合 2.4m×50m
上段1.0mポリエチレン（400D 30本以上）
中段1.0mステンレス入り（400D 30本以上 φ0.29 4本)
下段0.4ｍポリエチレン（400D 30本以上）
上張り、下張り、裾抑えロープ付き（8㎜）
視認性の良い色

枚 66

FRP支柱
φ33*2400mm
視認性の良い色

本 1056
50m当たり
16本使用

ロープ止支柱キャップ φ33㎜用 個 1056
50m当たり
16個使用

フック φ33～35㎜用 個 1056 〃

アンカー（ネット用） 400㎜以上　４方向返し付 本 6600
50m当たり
100本使用

アンカー（支柱控用） 400㎜以上　４方向返し付 本 1056
50m当たり
16本使用

支柱控用ロープ φ6㎜×55ｍ　PE 巻 86
１方向につき

4.5m程度確保

結束バンド 100～200mm　100本/袋　耐候性 袋 33
支柱１本当たり

３本使用

補修糸 ステンレス線有り　φ2.6mm*55m PE 巻 14
ネット接続部等に

11ｍ程度確保

ヒノキ　コンテナ苗 苗長35cm以上　　　根元径3.5㎜以上 本 17518

苗
袋

コンテナ苗用袋 1枚40本入り 枚 438

※材料に余剰があった場合は、監督職員へ引き渡しすること。
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乙は、２.を購入した場合は、遅滞なく納品書を監督職員へ提出し、監督職員の検査に合格したものを使用す
る。

乙は、上記2．の苗木について、花粉症対策済みの苗木が調達可能の場合は、優先的に使用すること。

乙は、監督職員の検査後、常に材料の状態に注意し適正な保管に努めなければならない。

獣害防止ネット資材については、上記2.　及び別紙「鹿防護網設置仕様書及び定規図」を参考とし同等又は同
等以上のものとする。
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