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馬取川林道関東森林管理局
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大型ﾌﾞﾛｯｸ積工(1)詳細図
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0.54

0.
30

H

SL

裏込材(C-40)

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

大型ﾌﾞﾛｯｸ積500型

吸出防止材

水抜管 3.0m2/箇所

0.
20

1.
00
以
上

0
.1
0
0.
3
5

0.15

0.10

0.61

0.10

0.81

0
.1
6

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
基礎工

0.300.50

7.84

7.84

3.
10

H=
2
.2
9

SL
＝
2.
9
9

S
L＝

2 .
6
1



▽ 419.85
▽ 419.85

根継工詳細図

馬取川林道

S=1:100

14

関東森林管理局

下越森林管理署

断　面　図

根継工展開図

間詰コンクリート

名　称

コンクリート

規　格

18-8-40BB

単位

ｍ3

N=10.0m当り

数　量

1.07

1:
0.
35

ブロック基礎天

NO
.
0+
0
.7
0

NO
.
0+
4
.6
0

IP
-
1

コンクリート　（0.7+1.9）×3.48/2×0.42＝1.90m3

型枠　（0.7+1.9）×1.059×3.48/2＝4.791m2

端部　（0.7+1.9）×0.42＝1.092m2

4.791+1.092＝5.88m2

0.40

0.
3
0

0.30

0.41H

3.48

3.48

H=
0
.7
0

H=
1.
9
0

0.42

0.42H
=0
.
83

0.38



横断排水工

馬取川林道

S=20

15

関東森林管理局

下越森林管理署

18-8-25BB

横断側溝 3 0 0 × 3 0 0
S=1:20

上流側閉塞コンクリート
S=1:20

110 300 110

520

1
20

33
0

65

15
0
10
0 2
0

5
15

50 480 50

50 580 50

680

グレーチング蓋(固定式)

敷モルタル(1:3)

基礎コンクリート

基礎材(C-40)

2000 2000

15
0

コンクリート路面工

路盤(C-40)

300

33
0

150

33
0

15
0



仮設工詳細図

馬取川林道

S=1:200

16

関東森林管理局

下越森林管理署

T.1

22.000

1

421.685

2

421.687

4

422.680

g

421.685

421.687

422.68

422

421 .651
421. 637

421.676

419.478

421.893

421.9

421.926

4 21.941
421.966

421.936
422

42

421.1 14

421.014

420.586

420.429

420. 471

421.438

421.25 2

421.369

421.613

421 .694

421.709

421.93

421.997

422.09

422.142

422.3 69

422.352

4 22.464

422.42

422.38

422.57 8

422.6 94

422.29 7

421.83 8

422.053

422.164

422.2

418.45

418.419

418.551

418.409

418 .193

418.421

418.445

418.8 03

41 9.179

419.736

420.005

420.185

420.229

4 20.785

420.767

420.38 3

420.138

420.13

419.847

420.335

4 20.798

421 .021

420.598

419.884

419.006

418.441

4 19.968

419.911

420 .12

419.9 68

420. 124

419.585

419.57

420.612

421.8 25

421 .146

420.688

421.973

42 1.992
.399

BP

φ
80
0 
L=
12
m 
i=
11
%

φ800

N=5.8÷（1.1×1.08)≒5袋

現況通水面積

締切正面図

i=(
418

.44
1-4

18.
193

)÷
3.4

1=7
.3%

粗度係数

岩盤直線水路：0.035

大
型
土
の
う
 N=5袋

高
密
度
ﾎﾟ
ﾘｴ
ﾁﾚ
ﾝ管

ｼﾝ
ｸﾞ
ﾙ

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｼﾝｸﾞﾙ

1
.0
0

大型土のう A=5.8m2

現況通水量検討断面付近の勾配

0
.7
1



0
.
1
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.
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0
.
0
7
5

0
.
0
7
5

0
.
1
5

0
.
1
5

0.05

基床材

路盤紙　クラフト紙系

溶接金網　6x150x150

コンクリート

幅　　員

コンクリート路面工標準図

材　　　料　　　表

名 　称 数　量 品 質・規 格

コンクリート

路　盤　紙

溶 接 金 網

路　盤　工

21-8-25(40)

クラフト紙系

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

6x150x150

やむを得ず18-5-40を使用する場合は

コンクリート厚 0.20 mとする。

15.00m3

100.00m2

100.00m2

15.00m3

100m2当り

S=1:free

目地材設置に当たっては、延長方向10m間隔で設置することを標準とする。


