
事　業　条　件　調　書（製品生産）
事業名：鹿沼外３地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）

林地
傾斜

下層植生
難易区分

通勤距離
車・片道

山元
中間
土場

最終 合計

本 ㎥ ｍ cm ㎥ ㎥ ％ km ｍ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥
藤原 内倉 79ろ 育成受光伐 1.23 73 スギ 88 152.66 26 44 1.73 130 85        17  中 9.9 定性間伐 車両系 500 60 70 130  

    ヒノキ 36 49.31 22 40 1.37 40 81              20 20 40  

藤原 内倉 79は 育成受光伐 0.07 65 スギ 10 9.75 25 34 0.98 5 51        9 中 9.9 定性間伐 車両系 500 5 5  

藤原 内倉 79ほ 育成受光伐 0.89 135 スギ 38 237.69 35 76 6.26 185 78        13 中 9.9 定性間伐 車両系 500 75 110 185  

    ヒノキ 12 37.34 31 48 3.11 30 80              10 20 30  

藤原 内倉 79へ  保育間伐活用型 0.20 55 スギ 30 36.35 25 36 1.21 30 83        9 中 9.9 列状間伐 車両系 500 30 30 2伐４残 

藤原 内倉 79る1 育成受光伐 4.00 77 スギ 400 710.00 26 44 1.78 605 85        17 中 9.9 定性間伐 車両系 500 275 330 605  

藤原 内倉 79る2 育成受光伐 0.11 95 ヒノキ 9 11.33 24 37 1.26 10 88        32 中 9.9 定性間伐 車両系 500 10 10  

藤原 内倉 79る3 育成受光伐 1.86 77 スギ 108 219.87 27 46 2.04 185 84        28 中 9.9 定性間伐 車両系 500 75 110 185  

    ヒノキ 44 57.30 22 40 1.30 45 79              25 20 45  

藤原 内倉 79れ 育成受光伐 0.29 84 スギ 28 51.12 25 44 1.83 45 88        28 中 9.9 定性間伐 車両系 500 15 30 45  

藤原 内倉 79ね 育成受光伐 1.12 75 スギ 80 138.46 26 44 1.73 120 87        24 中 9.9 定性間伐 車両系 500 50 70 120  

    ヒノキ 36 45.31 22 40 1.26 35 77              15 20 35  

益子 大郷戸 294い1 育成受光伐 5.38 90 スギ 1,131 1,162.29 22 34 1.03 965 83        32 中 8.9 定性間伐 車両系 604 965 965 水涵保 

    ヒノキ 288 124.74 19 22 0.43 100 80              60 40 100  

益子 大郷戸 294い2 育成受光伐 2.08 90 スギ 377 391.61 22 34 1.04 325 83        28 中 8.9 定性間伐 車両系 604 325 325 水涵保 

    ヒノキ 192 88.39 19 22 0.46 70 79              40 30 70  

益子 大郷戸 294と 育成受光伐 1.75 90 スギ 290 311.79 22 34 1.08 260 83        31 中 8.9 定性間伐 車両系 604 260 260 水涵保 

    ヒノキ 192 86.64 19 22 0.45 70 81              40 30 70  

益子 大郷戸 294ち1  保育間伐活用型 5.69 56 ヒノキ 1,349 851.38 19 28 0.63 690 81        29 中 8.9 列状間伐 車両系 604 440 250 690 水涵保　2伐４残 

益子 大郷戸 294ち4  保育間伐活用型 0.30 56 ヒノキ 76 44.91 19 28 0.59 35 78        29 中 8.9 列状間伐 車両系 604 35 35 水涵保　2伐４残 

藤原 ヲソ沢 301に  保育間伐活用型 0.47 40 スギ 246 93.38 20 20 0.38 80 86        10 易 6.2 列状間伐 車両系 673 80 80 2伐４残 

藤原 ヲソ沢 301ほ  保育間伐活用型 2.01 54 ヒノキ 950 326.64 17 22 0.34 270 83        26 易 6.2 列状間伐 車両系 673 270 270 2伐４残 

藤原 ヲソ沢 301へ1  保育間伐活用型 1.20 48 ヒノキ 570 195.00 17 22 0.34 160 82        32 易 6.2 列状間伐 車両系 673 160 160 2伐４残 

藤原 ヲソ沢 301へ2  保育間伐活用型 3.76 51 スギ 486 334.80 23 27 0.69 285 85        34 易 6.2 列状間伐 車両系 673 285 285 2伐４残 

    ヒノキ 1,102 377.00 17 22 0.34 315 84              315 315  

藤原 ヲソ沢 301へ3  保育間伐活用型 1.69 48 スギ 164 118.58 23 27 0.72 100 84        28 易 6.2 列状間伐 車両系 673 100 100 2伐４残 

    ヒノキ 569 191.79 17 22 0.34 160 83              160 160  

粕尾 横根 619る3 育成受光伐 18.67 61 スギ 2,487 1,508.81 20 27 0.61 905 60        29 易 7.2 定性間伐 車両系 431 905 905 水涵保 

    カラマツ 2,336 446.76 16 17 0.19 245 55              245 245  

計 52.77 13,724 8,411.00 6,500 665 4,685 1,150 6,500

※１　予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※２　本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。
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