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令和 7 年度

静岡県榛原郡川根本町元藤川地内(北の沢)

工事名
大井川地区（北の沢）直轄治山工事

設 計 図
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四万十層群　砂岩泥岩互層

関東森林管理局　大井川治山センター
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大井川地区（北の沢）直轄治山工事
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β= 32°
φ= 35°

ｈ= 3.00ｍ

ｆ= 0.6
Ｑ= 200kN/㎡

Ｂ= 1.70ｍ

(26.56)

正 面 図

10.00

KBM.1
H=1137.81m

8
.
5
7

(0.65)

1.10 0.90

2.00

3.
00

2.
70 1.
00

1
.
00

FH=1129.24

FH=1126.24

0.10

1.
70

1
.
00

0.60

1 
: 
0.
20

1 : 0.30

0.30

KBM.1
H=1137.81m,L=20.51m

縦断線(A線)

平 面 図

2.90

0.30
0.50

0.30

1.10

0.30
0.30

6.00

N 156°26′

0.600.30
0.30

0.30

1 
: 
0.
601 : 0.60

工 事 名

設 計 者

関東森林管理局

縮　  尺

製 図 者

年    度

図 面 名

施 工 地

令　和　　７　　年　度

大井川治山センター

１：１００

静岡県 榛原郡 川根本町 元藤川 地内

大井川地区（北の沢）直轄治山工事

図面番号

NO.2-2コンクリート土留工　構造図
1.10

VP100

VP50

水路覆い

U字フリューム(A-600×600)
L=1.00m

伸縮継目①

VP100

伸縮継目②

水路覆い
U字フリューム(A-600×600)
L=1.00m 1:1.0 1:

1.
0

良質土埋戻し

0.500.30

裏込材

(VP50)

(27.64)

1
.
8
0

足場架設



D2(A7)

D2-12

D2-11

D2-10

D2-9
D2-8

D2-7

D2-6

D2-2
D2-3

D2-4

0.1

3.7 5.7 0.9 1.3 3.2 2.6 2.9 2.7 1.5 1.8 0.91.8

A

C D E F G H I J K L MB

1
.
5

1
.
5

1.3

2.8

(床掘巾)

1.3

2.1

2.8

1
.
51
.
6

3
.
0

2
.
9

2
.
2

1
.
2

1
.
2

2
.
4 3
.
0

2
.
5

2
.
8

2
.
3

0.6

0
.
2

(床掘巾)

2.1

24.4
b

(25.00)

縦断線(A線) 縦断線(B線)

1
.
5

FH=1129.24

FH=1126.24

3.
5

c1 
: 
0.
60

1 : 0.60

3.5a

正 面 図

断 面 図

32°

KBM.1
H=1137.81m

1
1
.
5
7

1.10 0.90

2.00

3.
0
0

1:
0.
20

1:0.30

工 事 名

設 計 者

関東森林管理局

縮　  尺

製 図 者

年    度

図 面 名

施 工 地

令　和　　７　　年　度

大井川治山センター

１：１００

静岡県 榛原郡 川根本町 元藤川 地内

大井川地区（北の沢）直轄治山工事

図面番号

NO.2-2コンクリート土留工　床掘図

1:
0.
30

0.4

1:0.30

0.4

埋戻し(背面)

A=2.6m2

埋戻し(前面)

A=0.3ｍ2

0.500.30

裏込材

良質土埋戻し



D1-11

D1-1-1(A13)

IA40 IA41

IA42

IJ43

CH59
CH60

CH61
CH62

CH64

CH65

IA69
IA70

IA71

IA75 IA76

IA77

ST1

A11

A12
A13

A14

B11

B12

B13

D1-2
D1-3

D1-4

D1-5
D1-6

D1-7

D1-8

D1-9

D1-10

D1-11

D1-0
D1-1

ST2

0.31
0.77

0.60 0.17

0.15

SL=2.66

1 : 0.30

2.
85

2
.5
5

0.30

FH=1136.49

FH=1133.64
FH=1133.94

0.45

0.31
0.60

0.450.15

SL
=1
.5
7

1 
: 
0.
30

FH=1136.49

1
.5
0

0.30
FH=1134.99

22.00

6.55 4.950.80

縦断線(A線) 縦断線(B線)

1:
0.
60
(0
.5
88
)

基礎コンクリート
(既設)

練石積工
(新設)

練石積工
(既設)

基礎コンクリート
(既設)

既設構造物取壊し

1
.0
5

基礎コンクリート
(新設)

練石積工(既設)

練石積工
(既設)

基礎コンクリート
(新設)

0.503.30 5.90

0
.
50

水路口

断 面 図 断 面 図

練石積工
(既設)

基礎コンクリート
(既設)

練石積工
(新設)

基礎コンクリート
(新設)

練石積工
(既設)

練石積工
(新設)

縦断線(B線)

縦断線(A線)

0
.3
2

H=2.55m

H=1.50m

正 面 図

平 面 図

工 事 名

設 計 者

関東森林管理局

縮　  尺

製 図 者

年    度

図 面 名

施 工 地

令　和　　７　　年　度

大井川治山センター

１：１００

静岡県 榛原郡 川根本町 元藤川 地内

大井川地区（北の沢）直轄治山工事

図面番号

NO.2-3土留工(練石積)構造図

0
.
9
0

0.30

0
.
6
0 1.

80

水抜パイプ
(VP50)

良質土埋戻し

裏込礫

A=0.34㎡

1.
5
0

1
.
9
5

0
.
3
0

0
.6
0

10.50 11.50

伸
縮
継

目

10.00 1.50

10.50

(10.18)

(11.32)

(10.50)

(4.10) (5.90)

0.31 0.31

練石積工
(新設)

水抜パイプ
(VP50)

良質土埋戻し

裏込礫

良質土埋戻し
(練石積)

H=1137.81mKBM1

0.
9
0

裏
込

礫

1.
9
5

裏
込

礫

H=1137.81mKBM1

1
.
3
2

1
.
3
2

良質土埋戻し

水路口既設構造物取壊し
(練石積)

0.80 3.30 0.50

5.90

6.55

4.95
87°

44'

3°59'

BM2 H=1137.81m,L=18.14m

0
.
3
0

0
.
3
0

0
.
2
0

0.
1
0

0.45

0.45

0.30 0.15

練石積工

基礎コンクリート
S=1:20

D1-11

P1

D1-5D1-1-1(A13)D1-1D1-0

既
設
法
枠

0.31
0.77

1:0.30

2
.8
5

FH=1136.49

FH=1133.64

22.00

10.50

縦断線(A線)

縦断線(B線)

1:
0.
60
(0
.5
88
)

基礎コンクリート
(既設)

断 面 図

床 掘 図

1:0.3

1:
0.
3

0.45

0.400.24

0.31

11.50

1.6 3.8 2.5 2.2 0.6
0.4

0.4

A D FEB D G

0.
7

0.3 0
.
7 1
.4

0.
7

0.4

0.2

1.1

1.0

1.0

1.0

10.0

礫質土

H=1137.81mKBM1

4
.
1
7

埋戻し(前面)

A=0.4㎡

練石積工
(既設)

基礎コンクリート
(新設)

縦断線(A線)

(10.2)

練石積工
(既設)

(控え_30㎝)

(控え_30㎝)

(控え_30㎝)

練石積工(新設)

(控え_30㎝)

(控え_30㎝)



0
.3
0

0
.3
0

0
.
2
0

1.00 0.33 0.200.330.20

0
.
3
0

1.65

2.06

玉石

胴込コンクリ－ト

裏込材

(1.00ｍ×0.30ｍ)

練張石水路工（流路部）標準図

縮尺　S=1/40

種　　別 規 格 ・ 寸 法

玉　石

胴込コンクリート

控え25～30㎝

単位 備　　考

1.240×10ｍ

張 石 水 路 工（ 10ｍ当たり ）材 料 明 細 書

18－8－25ＢＢ

クラッシャラン 40～0㎜
表土砂礫層が薄い場合は見込まない

基礎材

床　掘

床　掘

床　拵

床　拵

礫質土

基礎礫を見込まない場合

基礎礫を見込まない場合

数　量

12.40

 1.24

 5.17

12.64

 7.47

28.88

22.32

ｍ２

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ２

ｍ２

ｍ３

12.40×0.1

1.264×10ｍ

2.888×10ｍ

0.747×10ｍ

2.232×10ｍ

割栗石の場合は、径5～15㎝使用

摘

要

玉石：1.240×10ｍ＝12.40ｍ

胴込コンクリート：0.1ｍ / 1ｍ

基礎材：1.264－0.747＝0.517ｍ　　0.517ｍ ×10ｍ＝5.17ｍ

２

３ ２

２ ２ ３

水 路 断 面



2.000.36 0.36 0.220.22

0
.
50

2.71

3.16

0
.
50

0
.
3
0

0
.
2
0

2
.
0
0

2.00

1.00

(1.00ｍ×0.30ｍ)

練張石水路工（受口部）標準図

縮尺　S=1/40

水 路 断 面

玉石

胴込コンクリ－ト

裏込材

種　　別 規 格 ・ 寸 法

玉　石

胴込コンクリート

控え25～30㎝

単位 備　　考

張 石 水 路 工（ 1箇所 2.0ｍ当たり ）材 料 明 細 書

18－8－25ＢＢ

クラッシャラン 40～0㎜
表土砂礫層が薄い場合は見込まない

基礎材

床　掘

床　掘

床　拵

床　拵

礫質土

基礎礫を見込まない場合

基礎礫を見込まない場合

数　量

 3.57

 0.36

 1.26

 3.58

 2.32

 6.89

 5.57

ｍ２

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ２

ｍ２

ｍ３

3.57×0.1

(1.264＋2.318)/2×2ｍ

割栗石の場合は、径5～15㎝使用

玉石：(1.240＋2.333)/2×2ｍ＝3.57ｍ

胴込コンクリート：0.1ｍ / 1ｍ

基礎材：(0.517＋0.747)/2×2ｍ＝1.26ｍ

２

３ ２

３

(0.747＋1.571)/2×2ｍ

(2.888＋4.004)/2×2ｍ

(2.232＋3.340)/2×2ｍ

摘

要



コルゲートＵ字フリューム水路工　標準図 S=1:Free

＃ 10

材　料　表 10 ｍ 当たり

断　面　図

ｂ

kg

本

ｍ

末口径8-14cm長さ1.0m止　　　　杭

亜鉛めっき鉄線

ｺﾙｹﾞｰﾄＵ字ﾌﾘｭｰﾑ

名      　称 備　   　考単位規 格・寸 法 数 量

Ｌ

ｈ
1

Ｈ
50

Ｓ

ＲＲ 止 杭

鉄 線

ｺﾙｹﾞｰﾄＵ字ﾌﾘｭｰﾑ

A-350*350

A-400*400

A-450*450

A-600*600

B-800*750

B-900*800

B-1000*600

B-1000*850

350 350 140 217 133 50 1000

寸　法　表

種　　別

A-500*500

A-550*550

ｈ
2

400 400 140 267 133 95 1000

450 450 140 317 133 140 1000

500 500 140 367 133 185 1000

550 550 140 417 133 230 1000

600 600 140 467 133 275 1000

800 750 250 513 237 249 1400

900 800 250 563 237 344 1400

1000 600 250 363 237 464 1200

1000 850 250 613 237 439 1400

S H R h1 h2 b L

寸法表のとおり

1.5ｍ間隔で設置

(500*500)22.2kg/ｍ
(600*600)26.5kg/ｍ

0.7

13.3

10.0

水路工

水路覆い



0.70.70.7

杭　木

3.0

縮尺　S=1/20

正 面 図

側 面 図

鉄　線

杭　木

0
.
9

0
.
3

丸太筋工　標準図

鉄　線横　木

種　　　別 規　格　・　寸　法 数　量

14杭　　木

横　　木

鉄　　線

長さ0.90ｍ , 末口径8～14㎝

単 位

本

kg

3

10 0

4 06

本

摘　　要

材積 0.157ｍ

10　ｍ　当　た　り　材　料　明　細　書

長さ3.00ｍ , 末口径8～14㎝

なまし　♯10

３

材積 0.360ｍ３

１箇所当たり1.5ｍ使用



10
.0
0

1.00
正　面　図

側　面　図

マット伏工　　標 準 図

100　㎡　当　た　り　の　材　料　明　細　表

種　　別

120.0

ﾒｲﾝｱﾝｶ-ﾋﾟﾝ

ｻﾌﾞｱﾝｶ-ﾋﾟﾝ

規　格　・　寸　法 数 量 単 位 単位重量(㎏) 備　　　考

P40ポリエチレンラッセル2重織り

φ13*400-35mm

φ 9*200-30mm

130.0

370.0

m2

本

本

58.9

42.6

 45.3kg/100本

 11.5kg/100本

ﾏｯﾄ

0.50

0.
40

亀甲金網付　種子肥料付（在来種配合）

金網付ﾏｯﾄ

補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ

肥料袋

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ

補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ

金網付ﾏｯﾄ

肥料袋



仮設防護柵(ネイチャーネット_立木タイプ）標準図

連結用ロープ（φ12,スリングベルト用）スリングベルト

BCシャックル

ターンバックル

ワイヤクリップ

（φ12用,@70）

連結用ロープ（φ12,スリングベルト用）

スリングベルト

ワイヤロープ（φ12）

スリングベルト

BCシャックル

防護カバー

防護カバー

ネイチャーネット

連結用ロープ（φ12,スリングベルト用）

平面図

正面図

メガネ杭

山側より

使用

区分

仮設

可能吸収

エネルギー

50kJ

柵高さ

2.5、3.0m

ネット構造

高強度高伸度ポリエステル製

ラッシェル網（黒原着）

１）使用する立木の幹径は300mm以上のものを選定するとともに、300mm未満の立木には補助立木を選定する
２）立木のスパン長は10.0m以内で選定し、その範囲に上記立木がない場合は補助支柱を設ける

※留意事項

３）対応落石エネルギーは50kJ以下とする

ネイチャーネット

(端部立木）

(中間立木）

断面図

山側

谷側

４）防護対象からの離隔は6.0m以上程度確保する

h
：

有
効

柵
高

ターンバックル

固定用ロープ（φ16）

BCシャックル

連結用ロープ（φ12,ターンバックル用）

連結用ロープ（φ12,スリングベルト用）スリングベルト

防護カバー

固定用ロープ（φ16）

AKフック
連結用ロープ

（φ12,ネット連結用）

メガネ杭

連結用ロープ（φ12,スリングベルト用）スリングベルト

ワイヤロープ（φ12）

ネイチャーネット

BCシャックル

防護カバー

結束バンド
折り返し500

連結用ロープ（φ12,スリングベルト用）

結束バンド AKフック（カラビナ）

仮設防護柵工(H=2.50m)標準図

ネイチャーネット(50kj_立木タイプ)



7
00

11
0
0

20
0

20
00

L

間伐材
末口径≒11㎝

縦材（リップ溝形鋼）
［-100×50×20×3.2］

タイ材 D13

アンカー筋 D16×700

コンクリート漏れ防止材

縦材（リップ溝形鋼）
［-100×50×20×3.2］

ターポリン紙

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

間伐材
末口径≒11㎝

連結部詳細図

連結部詳細図

20
00

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

Ａ Ａ

500 1000 500

2000

断 面 図 正 面 図
S=1/50

連結部詳細図

Ａ～Ａ正面図

Ａ～Ａ断面図

断面図 拡大

間伐材
末口径≒11㎝

12
0

ボルト・ナット
M20×35

100

50

縦材（リップ溝形鋼）
［-100×50×20×3.2］

間伐材
末口径≒11㎝

座金 t=3.0
60×70

コーチスクリュー
φ9×65

座金 t=3.0
60×70

間伐材長さ

残存型枠工（丸太式）標準図

S=1/50

S=1/25


