
Ⅳ 関東森林管理局仕様書 
 

１ 総則 
 
（１）この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。）は、請負実施に係わる造林

関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は
造林請負事業標準仕様書によるものとする。 

（２）これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとす
る。 

（３）特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。 
 
 

２ つる切 
 

区域内にある目的木（有用天然木等を含む。以下同じ。）の成育を阻害するつる類を切断するものと
し、作業方法等は以下による。 
（１）区域内のつる類は全てを対象とする。 
（２）つる類はできるだけ地際に近い位置で、目的木を損傷しないよう十分注意しながら切断する。 
（３）目的木に巻きついている切断したつる類は、目的木を損傷しないよう目的木から除去しなけれ

ばならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
別紙 

特記仕様書 
 
１ 放射線障害防止措置について 
  請負者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業

務等に係る電離放射線障害防止規則」（平成２３年厚生労働省令第１５２号）に基づき、特定線量
下業務従事者に対し適切な放射線障害防止措置を講じること。 

 


