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令和7年度

静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方　地頭方国有林776と林小班外

工事名

東俣沢地区復旧治山工事

設　計　図

現渓床
勾　　配

集水面積

崩壊の
方　位

－
山腹

平均傾斜
海抜高 計画勾配

2070.0
有林地 無林地

工種 渓間工 数　　量
山腹

安定面積
貯砂量

年間降水量 最大日雨量

砂岩泥岩互層

関東森林管理局　天竜森林管理署

図　　面　　目　　録

図　　面　　名

東俣沢地区復旧治山工事 平 面 図

東俣沢地区復旧治山工事 縦 断 図

標 準 図

床 掘 図

構 造 図コンクリート谷止工

コンクリート谷止工

丸太残存型枠工

位置図

施工地



谷止工

工 種 凡 例
摘  要種 別記 号工 種

ｺﾝｸﾘｰﾄ5

計画工

既設工

東俣沢地区復旧治山工事

関東森林管理局　　天竜森林管理署

静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方　地頭方国有林776と林小班外

縮　尺

製図者

令和　７　年度

図面名

施工地

工事名

図面番号

設計者

年　度

S=1:1000
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L=45.8m H=7.0m V=282.2m3 
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20　第1号ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤補修
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西
又
沢

H24第１号　鋼製スリットダム

L=50.5m H=7.0m V=804.0m　t=33.6t
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既設-22
S45 コンクリート堰堤工
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縮　尺

製図者

V=1:500,H=1:1000

関東森林管理局　　天竜森林管理署

静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方　地頭方国有林776と林小班外

図面名

施工地

工事名

図面番号

設計者

年　度
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第１号谷止工　構造図

関東森林管理局　　天竜森林管理署

静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方
地頭方国有林776と林小班外
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製図者
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設計者
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第１号谷止工　構造図
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ヒューム管
D-500（外形=584mm)

第１号谷止工　　数量表

工　　種 数　　量 単位 規　格　・　寸　法

枚

18-8-40BBコンクリート

型　　　枠

提　名　板

56.1
合板

0.60*0.80m 軽合金又は石材

22.0

-　

m3

m2

水　抜　管 -　 m ヒューム管(2種） D-500

型　　　枠 丸太残存型枠10.7m2

伸縮継目 -　 t=10mm 樹脂発泡体

止水板 2.2 CC300-7mm

m2

m2

N=81°20'
L=40.8m

KBM.3 H=630.29m
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S=1:50

止水板
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放水天端幅 L=2.24m
敷幅       L=6.79m

S=1:100(1:200)
※()内はA3縮図

東俣沢地区復旧治山工事
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第1号谷止工　床堀図

関東森林管理局　　天竜森林管理署

静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方
地頭方国有林776と林小班外
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製図者

図面名
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図面番号

設計者
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第１号谷止工　　数量表

工　　種 数　　量 単位 規　格　・　寸　法

土砂掘削面整形 36.0m2 礫質土

5m未満 礫質土

m3-　礫質土床掘 5m以上礫質土

m31,136礫質土床掘
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岩盤 S=1:100(1:200)
※()内はA3縮図

東俣沢地区復旧治山工事
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末口径≒11㎝
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