
№1事業名：令和７年度利根沼田地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）【一貫作業】 利根沼田森林管理署

伐倒

林地
傾斜

下層
植生

通勤距離
車・片道

伐倒
方法

集材方法
平　均
集運材
距　離

山元 最終 合計

（単位） ％ ha 本 ㎥ ｃｍ ｍ ㎥ ㎥ ％ ° ｋｍ ｍ ㎥ ㎥ ㎥

スギ 2,550 1,687.50 26 22 0.66 1,513 90 1,063 450 1513

他Ｌ 250 20.00 12 13 0.08 11 55 11 0 11

ヒノキ 850 334.50 22 17 0.39 270 81 210 60 270

他Ｌ 25 11.00 28 16 0.44 6 55 6 0 6

スギ 1,906 1,269.16 28 21 0.67 1,130 89 820 310 1,130

他Ｌ 56 1.69 10 7 0.03 1 59 1 0 1

31へ（2ヒ） 2.73 ヒノキ 1,191 437.14 22 18 0.37 349 80 259 90 349

31り 間伐 33 4.80 ヒノキ 2,520 981.00 22 18 0.39 785 80 21.5 中 11.5 列状 車両系 467 585 200 785
保育間伐
活用型

スギ 2,992 1,776.04 26 20 0.59 1,565 88 1,115 450 1,565

他Ｌ 680 91.02 16 12 0.13 60 66 60 0 60

カラマツ 1,540 1,269.40 28 24 0.82 950 75 950 0 950

他Ｌ 462 114.98 20 15 0.25 70 61 70 0 70

58へ（1ス） 33 4.10 スギ 1,585 1,135.25 28 22 0.72 995 88 36.1 725 270 995

カラマツ 253 178.11 26 23 0.70 140 79 140 0 140

他Ｌ 139 18.83 14 13 0.14 10 53 10 0 10

133い2 間伐 33 2.53 ヒノキ 45 1,176 327.90 20 16 0.28 265 81 22.1 中 29.3 列状 車両系 275 265 0 265
保育間伐
活用型

133は1 間伐 33 12.41 ヒノキ 46 5,780 1,608.17 20 16 0.28 1,310 81 18.7 中 29.3 列状 車両系 401 1,310 0 1,310
保育間伐
活用型

133に2 間伐 33 3.00 ヒノキ 51 909 335.66 26 15 0.37 275 82 28.2 中 29.3 列状 車両系 900 275 0 275
保育間伐
活用型

133ほ1 間伐 34 1.87 ヒノキ 47 623 163.38 22 13 0.26 135 83 20.4 中 29.3 列状 車両系 900 135 0 135
保育間伐
活用型

134へ1（1ヒ） 2.05 ヒノキ 545 159.67 22 13 0.29 130 81 130 0 130

カラマツ 656 280.04 22 21 0.43 200 71 200 0 200

他Ｌ 186 18.75 12 13 0.10 10 53 10 0 10

134へ2（1ヒ） 33 1.77 ヒノキ 462 137.85 22 13 0.30 110 80 110 0 110

カラマツ 2,641 1,124.49 22 21 0.43 790 70 790 0 790

他Ｌ 756 75.33 12 13 0.10 40 53 40 0 40
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保育間伐
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保育間伐
活用型
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322車両系列状23.7中27.642
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物件
番号

林小班
（伐区）

伐採種
備考本数 材積

平均
胸高

樹種 林齢
事業地 集材 完了地点別内訳

作業条件

平均
樹高



№2事業名：令和７年度利根沼田地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）【一貫作業】 利根沼田森林管理署

伐倒

林地
傾斜

下層
植生

通勤距離
車・片道

伐倒
方法

集材方法
平　均
集運材
距　離

山元 最終 合計

（単位） ％ ha 本 ㎥ ｃｍ ｍ ㎥ ㎥ ％ ° ｋｍ ｍ ㎥ ㎥ ㎥

平均単木
材積

生産量
適用
利用率
（歩止り）

伐採率
実行
面積

立木（資材） 生産量（素材）

物件
番号

林小班
（伐区）

伐採種
備考本数 材積

平均
胸高

樹種 林齢
事業地 集材 完了地点別内訳

作業条件

平均
樹高

カラマツ 483 145.65 18 19 0.30 100 69 100 0 100

他Ｌ 138 21.39 16 13 0.16 10 47 10 0 10

134ち 間伐 34 10.39 カラマツ 41 2,604 747.22 20 17 0.29 525 70 23.0 中 23.7 列状 車両系 679 525 0 525
保育間伐
活用型

140や1 間伐 34 6.53 ヒノキ 42 4,289 1,191.20 20 17 0.28 960 81 18.6 中 22.9 列状 車両系 220 960 0 960
保育間伐
活用型

カラマツ 540 335.00 24 23 0.62 260 78 260 0 260

他Ｌ 36 12.16 26 14 0.34 5 41 5 0 5

140や3 間伐 34 6.67 ヒノキ 43 4,401 1,216.75 20 17 0.28 980 81 26.7 中 22.9 列状 車両系 220 980 0 980
保育間伐
活用型

カラマツ 304 318.06 32 24 1.05 238 75 238 0 238

他Ｌ 1,007 71.29 12 9 0.07 40 56 40 0 40

スギ 69 73.37 36 23 1.06 62 85 62 0 62

他Ｌ 63 23.23 24 15 0.37 15 65 15 0 15

スギ 508 146.00 20 16 0.29 130 89 130 0 130

他Ｌ 683 169.62 20 15 0.25 100 59 100 0 100

カラマツ 145 68.14 24 19 0.47 55 81 55 0 55

他Ｌ 160 15.22 14 8 0.10 10 66 10 0 10

カラマツ 1,040 497.52 24 19 0.48 390 78 390 0 390

他Ｌ 1,164 111.06 14 8 0.10 70 63 70 0 70

カラマツ 936 445.86 24 19 0.48 355 80 355 0 355

他Ｌ 1,044 99.54 14 8 0.10 60 60 60 0 60

ヒノキ 808 535.27 30 19 0.66 430 80 320 110 430

他Ｌ 141 88.51 30 18 0.63 55 62 55 0 55

カラマツ 363 389.56 34 21 1.07 290 74 290 0 290

他Ｌ 1,089 219.99 18 14 0.20 130 59 130 0 130

157そ2 間伐 34 1.87 ヒノキ 814 291.03 22 18 0.36 230 79 13.3 中 10.8 列状 車両系 466 230 0 230
保育間伐
活用型

159よ3 間伐 34 8.97 ヒノキ 37 6,138 1,752.20 20 17 0.29 1,420 81 8.8 中 14.3 列状 車両系 823 1,420 0 1,420
保育間伐
活用型

1

保護伐

保護伐

保護伐

保育間伐
活用型
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№3事業名：令和７年度利根沼田地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）【一貫作業】 利根沼田森林管理署

伐倒

林地
傾斜

下層
植生

通勤距離
車・片道

伐倒
方法

集材方法
平　均
集運材
距　離

山元 最終 合計

（単位） ％ ha 本 ㎥ ｃｍ ｍ ㎥ ㎥ ％ ° ｋｍ ｍ ㎥ ㎥ ㎥

平均単木
材積

生産量
適用
利用率
（歩止り）

伐採率
実行
面積

立木（資材） 生産量（素材）

物件
番号

林小班
（伐区）

伐採種
備考本数 材積

平均
胸高

樹種 林齢
事業地 集材 完了地点別内訳

作業条件

平均
樹高

162よ2 間伐 33 3.69 ヒノキ 47 1,518 548.44 22 17 0.36 440 80 31.1 中 8.8 列状 車両系 246 440 0 440
保育間伐
活用型

162よ9 間伐 33 3.10 スギ 36 1,479 652.60 24 19 0.44 575 88 33.2 中 9.3 列状 車両系 534 575 0 575
保育間伐
活用型

241ね（Ⅰ1ス） 33 2.06 スギ 468 490.83 34 24 1.05 435 89 435 0 435

34 カラマツ 182 102.42 24 22 0.56 80 78 80 0 80

34 他Ｌ 161 23.81 16 10 0.15 10 42 10 0 10

241ね（Ⅱ） 33 0.61 スギ 144 145.33 34 24 1.01 120 83 12.2 14.0 97 120 0 120

241ね（Ⅲ） 33 1.03 スギ 234 245.41 34 24 1.05 215 88 22.2 13.8 102 215 0 215

スギ 140 54.29 20 18 0.39 45 83 45 0 45

他Ｌ 150 56.52 22 19 0.38 30 53 30 0 30

カラマツ 225 178.65 26 27 0.79 130 73 130 0 130

他Ｌ 105 37.52 20 19 0.36 20 53 20 0 20

カラマツ 360 238.48 24 25 0.66 180 75 180 0 180

他Ｌ 168 22.09 14 15 0.13 15 68 15 0 15

スギ 2,033 650.05 20 17 0.32 570 88 570 0 570

他Ｌ 560 65.82 14 15 0.12 35 53 35 0 35

カラマツ 465 278.16 24 22 0.60 215 77 215 0 215

他Ｌ 687 110.30 16 14 0.16 65 59 65 0 65

カラマツ 561 326.54 24 22 0.58 245 75 245 0 245

他Ｌ 815 129.46 16 14 0.16 80 62 80 0 80

素材生産 小計 153.90 70,155 26,898.42 21,545 19,605 1,940 21,545

133わ4 間伐 35 3.47 ヒノキ 45 1,647 503.16 24 14 0.31 32.5 中 36.8 列状
保育間伐
存置型

133わ5 間伐 35 0.89 ヒノキ 43 422 129.04 24 14 0.31 25.4 中 36.6 列状
保育間伐
存置型

133わ6 間伐 35 5.48 ヒノキ 46 2,606 794.62 24 14 0.30 33.3 中 35.4 列状
保育間伐
存置型

133わ7 間伐 35 3.87 ヒノキ 45 1,837 561.16 24 14 0.31 29.3 中 35.4 列状
保育間伐
存置型

存置型 小計 13.71 6,512 1,987.98

計 167.61 76,667 28,886.40 21,545 19,605 1,940 21,545

保護伐

保護伐

保育間伐
活用型

保育間伐
活用型

1

車両系 238

362ち 皆伐 100 1.35 71 20.7 中 23.3 皆伐 車両系 102

362へ 皆伐 100 1.15 70 20.7 中 24.5 皆伐

362ね1 間伐 34 4.05 64 19.1 中 24.5 列状 車両系 238

保育間伐
活用型

保育間伐
活用型

152

車両系列状

14.0

中

20.3

362た1

25.0

27.7

347車両系列状25.3中12.8461.9034間伐

238車両系列状24.5中

1.2133362わ（2カ）

64

0.8132

241ね（Ⅰ2カ）
57

0.82
間伐

362わ（1ス）

間伐



作業条件等調査表（地拵）

利根沼田森林管理署 

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復

時間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考

刈払作業
の難易度

枝条片付け量 傾斜 根曲竹 転石 その他

154にⅠ 1.30 全刈 機械 59 24.8
グラップル等の

機械地拵：100％
易 少 - - -

154にⅡ 2.25 全刈 機械 54 24.8
グラップル等の

機械地拵：100％
易 少 - - -

154にⅢ 1.98 全刈 機械 56 24.8
グラップル等の

機械地拵：100％
易 少 - - -

157そ1Ⅰ 1.80 全刈 機械 55 21.6
グラップル等の

機械地拵：100％
易 少 - - -

157そ1Ⅱ 2.26 全刈 機械 63 21.6
グラップル等の

機械地拵：100％
易 少 - - -

142たⅠ 0.68 全刈 機械 68 32.4
グラップル等の

機械地拵：100％
易 少

21°～
30°

- -

142たⅡ 0.11 全刈 人力 66 32.4
グラップル等の
機械地拵：0％

通常地拵：100％
易 中 31°～ - -

362へ 1.10 全刈 機械 100 49.0
グラップル等の

機械地拵：100％
易 少 - - -

362ち 1.26 全刈 人力・機械併用 96 46.6
グラップル等の
機械地拵：65％
通常地拵：35％

易 中
21°～
30°

- -

計 12.74

契約締結翌日
～　R8.2.13

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間

沼田

藤原

南郷


