
九州森林管理局１
球磨川樹木採取区
作業用図面

（１／5，０００）

九州森林管理局

参考



図面番号 区 分 対象区域番号 備考
図面１ 作

業
用
図
面

区域1,2,3,6
図面 ２ 区域4,5
図面 ３ 区域7
図面４ 区域8,9
図面 ５ 区域10,11
図面 ６ 区域12
図面 ７ 区域13
図面 ８ 区域14,15,16
図面 ９ 区域17,18
図面 10 区域19,20
図面 11 区域21,22,23,24
図面 12 区域25
図面 13 区域26,27,28,29
図面 14 区域30,31,32
図面 15 区域33,34,35,36
図面 16 区域37,38
図面 17 区域39,40
図面 18 区域41,42
図面 19 区域43,44,45,46,47

九州１球磨川樹木きゅう採取区

九州１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）一覧表



区域 １
表示方法A

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

標高
650m

標高
600m

標高
600m

梶原林道

梶原林道

梶原林道59支線

60林班作業道（Ⅰ）

特別高圧電線路敷

特別高圧電線路敷

標高
550m

標高
650m

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

熊本県人吉市 大畑国有林

区域 ３
表示方法A

区域 ２
表示方法A

区域 ６
表示方法A

図面１



梶原林道59支線

梶原林道59支線

標高
650m

標高
700m

750m

特別高圧電線路敷

特別高圧電線路敷

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

熊本県人吉市 大畑国有林

区域 ５
表示方法A

区域 ４
表示方法A

図面２



鹿目林道田野支線

西浦12作業道

特別高圧電線路敷

特別高圧電線路敷

特別高圧電線路敷

標高
650m

標高
600m

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

熊本県人吉市 西浦国有林

区域 ７
表示方法A

図面３



白浜林道

保
護
樹
帯

標高
750m

標高
700m

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

熊本県人吉市 高仁田国有林

区域 ８
表示方法A

区域 ９
表示方法A

図面４



白浜林道

標高
700m

標高
750m

標高
800m

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

熊本県人吉市 高仁田国有林

区域 １０
表示方法A

区域 １１
表示方法A

図面５



白浜林道

標高
700m

標高
750m

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

熊本県人吉市 高仁田国有林

区域 １２
表示方法A

図面６



鏡山林道54支線

鏡山林道

鏡山林道56支線

標高
550m

標高
500m

標高
600m

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

熊本県葦北郡芦北町 国見国有林

区域 １３
表示方法A

区域 １３
表示方法C

図面７



鏡山林道56支線

鏡山林道56支線

鏡山林道

標高
650m

標高
700m

標高
600m

標高
750m

標高
650m

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

熊本県葦北郡芦北町 国見国有林

区域 １５
表示方法A

区域 １６
表示方法A

区域 １６
表示方法C

区域 １５
表示方法A

区域 １４
表示方法A

図面８



大川林道（久木野側）

狐岩林道

標高
650m

標高
600m

標高
550m

標高
600m

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

熊本県水俣市 木折平国有林

区域 １７
表示方法A

区域 １８
表示方法A

区域 １８
表示方法A

区域 １８
表示方法C

区域 １７
表示方法A

図面９



鏡山林道56支線

鏡山林道56支線

標高
800m

標高
750m

標高
700m

標高
650m

標高
700m

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

熊本県水俣市 木折平国有林

区域 １９
表示方法C

区域 ２０
表示方法A

図面１０



大川林道（久木野側）

狐岩林道

大川林道（久木野側）

保護樹帯

保
護
樹
帯

保護樹帯

標高
600m

標高
650m

標高
650m

標高
700m

標高
600m

標高
550m

標高
500m

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

熊本県水俣市 木折平国有林

区域２１
表示方法A

区域 ２３
表示方法A

区域 ２３
表示方法A

区域 ２２
表示方法A

区域 ２４
表示方法A

区域 ２４
表示方法A

図面１１



市道寒川線

大川林道（久木野側）

大川林道（久木野側）

狐岩林道

標高
550m

標高
500m

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

熊本県水俣市 木折平国有林

区域 ２５
表示方法C

区域 ２５
表示方法A

区域 ２５
表示方A

図面１２



白浜林道

白浜林道

白浜林道（布計側）

白浜林道（布計側）

標高
700m

標高
700m

標高
650m

標高
650m

標高
600m

標高
600m

標高
750m

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

熊本県人吉市 高仁田国有林

区域 ２９
表示方法A

区域２８
表示方法A

区域 ２６
表示方法A

区域 ２７
表示方法A

区域 ２９
表示方法A

図面１３



大河平林道
（都城支署）

作業道
（都城支署）標高

650m

標高
600m

標高
650m

保護樹帯

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

熊本県人吉市 間国有林

区域 ３０
表示方法A

区域 ３１
表示方法A

区域 ３２
表示方法C

図面１４



大規模林道
（菊池・人吉線）

林
道
貸
付
地

林道日当線

大規模林道
（菊池・人吉線）

標高
1000m

標高
1000m

標高
1050m

標高
1100m

標高
1150m

標高
1050m

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

熊本県球磨郡五木村 下梶原国有林

区域 ３６
表示方法A

区域 ３４
表示方法A

区域 ３３
表示方法C

区域 ３５
表示方法A

図面１５



大野林道

大野林道

標高
350m

標高
300m

標高
400m

標高
350m

作業道

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

熊本県人吉市 間大野国有林

区域 ３８
表示方法A

区域 ３７
表示方法A

図面１６



市道人吉矢岳線

市道人吉矢岳線

道
路
貸
付
地

標高
450m

標高
450m

標高
400m

標高
450m

標高
400m

標高
400m

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

熊本県人吉市 間大野国有林

区域 ４０
表示方法C

区域 ３９
表示方法C

図面１７



市道人吉矢岳線

市道人吉矢岳線

道
路
貸
付
地

標高
500m

標高
450m

標高
500m

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

熊本県人吉市 間大野国有林

区域 ４１
表示方法A

区域 ４２
表示方法A

図面１８



田野林道日添支線

西浦林道

農道敷

道
路
貸
付
地

市道田野地内４号線

市道鹿目・田野線

標高
700m

標高
650m

標高
600m

標高
650m

標高
650m

標高
700m

標高
700m

（備考）林道については全て
樹木採取区区域外

九州森林管理局１球磨川樹木採取区 作業用図面（参考）

熊本県人吉市 西浦国有林

区域 ４４
表示方法C

区域 ４３
表示方法A

区域 ４７
表示方法A

区域 ４５
表示方法A

区域 ４６
表示方法A

図面１９


