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根継コンクリート
床掘S1  =　1.0
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土砂撤去工平均断面図(呑口側)
掘削S1 = 11.3
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盛土     =6.3×32.0=201.6m3

床掘S1   =1.0×10.6=10.6m3

埋戻(D)  =0.4×10.6=4.2m3

土砂撤去工 =11.3×33.0=372.9m3

図　　名

署　　名

名　　称

縮　　尺

仁別林道災害復旧工事

1:100

標準断面図（1/1）

舗装工
　再生 2 密粒度アスコン(13)t=4cm = 4.50×32.0 = 144.0m2
　クラッシャーラン(RC-40)t=20cm = 4.50×32.0 = 144.0m2

被災 00番号 　6   仁別林道起点より9.6Km地点

S1 = 1.2

BA = 6.2

20.00%

土砂撤去延長 L=33.00m

下層路盤工：クラッシャーラン(RC-40) 　 t=20cm

表　層　工：再生 2 密粒度アスコン(13)　 t=4cm

0.50
曲線拡幅(外側)

4.50

切土     =1.2×32.0=38.4m3

1:0.30

測点 19
±0.00 93

°
00
′

根継コンクリート
1.82m2 L=10.60m

舗装切断工
　4.50×2箇所 = 9.00m（15cm以下）
舗装版取壊し
　4.50×32.0 = 144.0m2（15cm以下）
舗装版殻数量
　144.0×0.15 = 21.6m3
舗装材産廃処理
　21.6×2350 = 50,760.00kg = 50.76t

1.19

1.46

根継コンクリート：1.82×10.6 = 19.29m3
型枠　：(1.19+1.46)×10.6 = 28.09m2
端型枠：1.80×2 = 3.64m2

(推定曲線半径R=16)



S1

R2

下層路盤工：クラッシャーラン(RC-40) 　 t=20cm

表　層　工：再生 2 密粒度アスコン(13)　 t=4cm

図　　名

署　　名

名　　称

縮　　尺

仁別林道災害復旧工事

1:100

標準断面図（1/1）
被災番号 　7   仁別林道起点より9.9Km地点

測点 21
±0.00

4.50

1:0.30

1:0.25

GW-L-I(b-R) H=5.00m L=30.00m

S1 =　1.5

BA =   -

切土S1   =1.5×30.0=45.0m3

床掘S1   =1.6×30.0=48.0m3

床掘R2   =4.8×30.0=144.0m3

床掘S1 =　1.6

床掘R2 =  4.8

埋戻(C)=  2.9

埋戻(C)  =2.9×30.0=87.0m3

舗装工
　再生 2 密粒度アスコン(13)t=4cm = 4.50×39.0 = 175.5m2
　クラッシャーラン(RC-40)t=20cm = 4.50×39.0 = 175.5m2

0.80

0
.
5
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1:
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60

1:0.60

舗装切断工
　4.50×2箇所 = 9.00m（15cm以下）
舗装版取壊し
　4.50×39.0 = 175.5m2（15cm以下）
舗装版殻数量
　175.5×0.15 = 26.3m3
舗装材産廃処理
　26.3×2350 = 61,805.00kg = 61.81t

(推定曲線半径R=35)

間詰めコンクリート=  0.61

間詰めコンクリート=0.61×30.0=18.3m3



仁別林道災害復旧工事（被災番号　7　　9.9km地点）

コンクリート擁壁

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-L-I 5.00 延長（m）： 30.00

0.60

8.94

１．コンクリート 158.7 m3

m当たり
5.29 × 30.00 = 158.70

２．普通型枠 178.6 m2

1.20 × 30.00 = 36.00
4.40 × 30.00 = 132.00 178.58

= 10.58

３．残存型枠 136.2 m2

躯体前面 4.54 × 30.00 = 136.20

４．基礎栗石 0.0 m3

m当たり
0.15× 0.00 × 30.00 = 0.00

５．足場工 120 m

①擁壁前面 2 × 30.00 = 60.0
②擁壁背面 2 × 30.00 = 60.0

120.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

①基礎前面、基礎背面
②躯体背面
③端型枠

躯体の型枠（m2）：

- 1 -



６．目地材 10.6 m2

箇所
2 × 5.3 = 10.6

７．水替工 46.0 日

0.075 × 158.7 = 11.9
0.100 × 314.8 = 31.5 46.2
0.014 × 198.0 = 2.8

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3

- 2 -
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図　　名

署　　名

名　　称

縮　　尺

仁別林道災害復旧工事

1:100

標準断面図（1/1）
被災番号  8-1  仁別林道起点より10.8Km地点

1:0.60

集水桝700×700×900

1:0.60

1:1.50

下層路盤工：クラッシャーラン(RC-40) 　 t=20cm

表　層　工：再生 2 密粒度アスコン(13)　 t=4cm

GW-1.5-I(b-R) H=4.00m L=7.00m

床掘R2  =　2.2

埋戻(B) =  0.3

S1=
BA= 8.7

2
.
1
7

切土S1  = 0.6×7.0 = 4.2m3
盛土BA  = 8.7×7.0 = 60.9m3
床掘R2  = 2.2×7.0+1.4×4 = 21.0m3
埋戻(B) = 0.3×7.0+9.3×7.0 = 67.2m3

 0.6

測点 4
±0.00

呑口切取り
S1V = (0.40+0.60)×0.9 = 0.9m3

S1=0.9

舗装工
　再生 2 密粒度アスコン(13)t=4cm = 3.00×7.0 = 21.0m2
　クラッシャーラン(RC-40)t=20cm = 3.00×7.0 = 21.0m2

1:0.45

埋戻(B) =  9.3
舗装切断工
　3.00×2箇所 = 6.00m（15cm以下）
舗装版取壊し
　3.00×7.0 = 21.0m2（15cm以下）
舗装版殻数量
　21.0×0.15 = 3.2m3
舗装材産廃処理
　3.2×2350 = 7,520.00kg = 7.52t

3.00

ヒュームパイプφ300撤去(L=2.00m)：165kg

165.0÷2500=0.066m3

ヒュームパイプφ300

L=5.10

コルゲートフリュームA-400×400

S1

R2

普通ふとんかご
L=2.00m×2枚

遮水シート材
底面　1.20×2.0ｍ×2　 　＝4.80
側面　1.20×0.6×2列×2面＝2.88
天端　　　-　　　　　　　＝　-
裏面　0.60×1段×2.0ｍ　 ＝1.20
　　合　計　　　　　　　 ＝8.88m2　　　

鉄筋コンクリートU型落蓋式400B L=4.00m
グレーチング蓋（4枚）

基礎砕石 ： 0.19×4.0 = 0.76m3
モルタル ： 0.02×4.0 = 0.08m3 床掘R2  =　1.4

呑口切取S1  = (0.4+0.6)×0.9 = 0.9m3

基礎砕石 ： 0.17×0.7 = 0.76m3



仁別林道災害復旧工事（被災番号　8-1　　10.8km地点）

コンクリート擁壁吐口

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-1.5-I 4.00 延長（m）： 7.00

0.60

7.13

１．コンクリート 37.1 m3

m当たり
5.30 × 7.00 = 37.10

２．普通型枠 42.8 m2

1.20 × 7.00 = 8.40
3.40 × 7.00 = 23.80 42.80

= 10.60

３．残存型枠 26.1 m2

躯体前面 3.73 × 7.00 = 26.11

４．基礎栗石 0.0 m3

m当たり
0.15× × 7.00 = 0.00

５．足場工 21 m

①擁壁前面 1 × 7.00 = 7.0
②擁壁背面 2 × 7.00 = 14.0

21.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

①基礎前面、基礎背面
②躯体背面
③端型枠

躯体の型枠（m2）：

- 1 -



６．目地材 0.0 m2

箇所
0 × 5.3 = 0.0

７．水替工 10.0 日

0.075 × 37.1 = 2.8
0.100 × 68.9 = 6.9 10.0
0.014 × 18.9 = 0.3

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3

- 2 -



排  水  施  設  計  画  流  量  計  算  書
林道名 仁別林道

適     用     式 Q = 1/360・f・r・A Q : 流  量 ( m3/sec ) 到達時間 時  雨  量 特  性 雨 量 強 度 流出係数 ｈa 当 り

r : 設 計 雨 量 強 度 ｔ 係  数 ｒ ｆ 洪 水 流 量

V = 1/n・R^(2/3)・I^(1/2) f : 流 出 係 数  min  mm/h  mm/h m3/sec

      ( ﾏ ﾆ ﾝ ｸﾞ公 式 )   50 h a 以 下 10 50 2.50 125 0.6 0.2083

排 水 施 設 流 量 Q = V・A V : 流 　速 ( m/sec )  100 h a 以 下 20 50 1.75 88 0.6 0.1467
R : 平 均 径 深 ( m )  500 h a 以 下 30 50 1.42 71 0.6 0.1183

I : 勾     　配 ( % )
     計          算          表  

計    画
測 水 集　　水 雨  　量 流 　出 洪 水 流 量 許　容 安 割　  増

路 1/360×f 管水路 全 流    量
番 面　　積 林    地 草    地 裸    地 強  　度 係 　数 ×r×A 種　 類 勾 配 流　速 流　量 率

点 号  A r f Ｂ 幅  員 深　 さ 直  径 Ｃ ()は割増率
ｈa % % %  mm/h m3/sec mm mm mm % m/sec m3/sec Ｃ／Ｂ m3/sec

(1.2)
2.7㎞ 2 0.14 100 125 0.6 0.0292 300 300 2.00 2.1993 0.1520 5.21 0.0350

    構  　造　断　面    
(1.2)

6.8㎞ 3 1.26 100 125 0.6 0.2625 400 400 2.00 2.6613 0.3252 1.24 0.3150

    構  　造　断　面    基礎高

(3.0) 既設排水施設

8.9㎞ 5 22.47 100 125 0.6 4.6813 φ1500 24.90 8.4885 13.6563 2.92 14.0439
(3.0)

8.9㎞ 5 22.47 100 125 0.6 4.6813 φ1750 24.90 9.4379 20.8710 4.46 14.0439 検討のみ

(3.0)
8.9㎞ 5 22.47 100 125 0.6 4.6813 1500 1000 9.00 12.5906 14.8317 3.17 14.0439 検討のみ

    構  　造　断　面    基礎高

(3.0)
9.6㎞ 6 73.95 100 88 0.6 10.8460 φ2500 11.00 8.0032 36.7595 3.39 32.5380 検討のみ

(3.0)
9.6㎞ 6 73.95 100 88 0.6 10.8460 1800 1800 9.00 15.8831 40.8196 3.76 32.5380 検討のみ

    構  　造　断　面    基礎高

(1.2) 検討のみ

9.9㎞ 7 4.46 100 125 0.6 0.9292 600 700 2.00 3.4724 1.1657 1.25 1.1150
(3.0) 検討のみ

9.9㎞ 7 4.46 100 125 0.6 0.9292 φ800 20.00 7.0355 3.4453 3.71 2.7876
(3.0) 検討のみ

9.9㎞ 7 4.46 100 125 0.6 0.9292 700 700 9.00 8.5116 3.2514 3.50 2.7876

    構  　造　断　面    基礎高

(1.2)
10.8㎞ 8-1 1.66 100 125 0.6 0.3458 400 500 2.00 2.7874 0.4192 1.21 0.4150

    構  　造　断　面    

秋 田 森 林 管 理 署

CPⅠ-0.8

CPⅡ-1.75

BOX

種別

種別

BOX

種別

CPⅡ-2.5

BOX

種別

勾配可変

種別

落U-400A

落U-300A

種別

落U-400B

CPⅡ-1.5

流  域  面  積

洪　　　　　水　　　　　流　　　　　量 排　　　　　水　　　　　施　　　　　設

矩 形 水 路

集 水 区 の 利 用 区 分 構　　　　　　造

※　現地が山岳地で、地表状態が林地となっているため、流出係数f=0.6を採用

備　　　　　　考



排  水  施  設  計  画  流  量  計  算  書
林道名 仁別林道

適     用     式 Q = 1/360・f・r・A Q : 流  量 ( m3/sec ) 到達時間 時  雨  量 特  性 雨 量 強 度 流出係数 ｈa 当 り

r : 設 計 雨 量 強 度 ｔ 係  数 ｒ ｆ 洪 水 流 量

V = 1/n・R^(2/3)・I^(1/2) f : 流 出 係 数  min  mm/h  mm/h m3/sec

      ( ﾏ ﾆ ﾝ ｸﾞ公 式 )   50 h a 以 下 10 50 2.50 125 0.6 0.2083
排 水 施 設 流 量 Q = V・A V : 流 　速 ( m/sec )  100 h a 以 下 20 50 1.75 88 0.6 0.1467

R : 平 均 径 深 ( m )  500 h a 以 下 30 50 1.42 71 0.6 0.1183

I : 勾     　配 ( % )
     計          算          表  

計    画
測 水 集　　水 雨  　量 流 　出 洪 水 流 量 許　容 安 割　  増

路 1/360×f 管水路 全 流    量
番 面　　積 林    地 草    地 裸    地 強  　度 係 　数 ×r×A 種　 類 勾 配 流　速 流　量 率

点 号  A r f Ｂ 幅  員 深　 さ 直  径 Ｃ ()は割増率
ｈa % % %  mm/h m3/sec mm mm mm % m/sec m3/sec Ｃ／Ｂ m3/sec

(1.2)
10.9㎞ 8-2 4.35 100 125 0.6 0.9063 600 700 2.00 3.4724 1.1657 1.29 1.0876

    構  　造　断　面    

    構  　造　断　面    基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

     基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

秋 田 森 林 管 理 署

流  域  面  積

※　現地が山岳地で、地表状態が林地となっているため、流出係数f=0.6を採用
洪　　　　　水　　　　　流　　　　　量 排　　　　　水　　　　　施　　　　　設

集 水 区 の 利 用 区 分 構　　　　　　造

矩 形 水 路
備　　　　　　考

勾配可変

種別

種別

種別

種別

種別

種別

種別
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仁別林道災害復旧工事（被災番号　8-1　　10.8km地点）

署　名

名　称

番号 測　点 種別 単位 数量

合　　計 ㎥

　　　-番号 4付近右側 埋戻（B） 　　　- ㎥

合　　計 ㎥

合　　計 ㎥ 0.18

番号 4付近右側 床掘 　　　- ㎥ 　　　-

0.18 0.70×0.70×0.90番号 4付近右側 基礎砕石 1.10×1.10×0.15 = ㎥

合　　計 ㎡ 6.72

合　　計 ㎥ 0.61

番号 4付近右側 型枠工 1.00×1.05×4+0.70×0.90×4 = ㎡ 6.72 0.70×0.70×0.90

各 種 数 量 計 算 書　

東北森林管理局　秋田森林管理署 被災番号　8-1　　10.8km地点

仁別林道災害工事

集 水 桝 数 量 計 算 書
計算式 備考

0.70×0.70×0.904付近右側 コンクリート 1.00×1.00×1.05-0.70×0.70×0.90 = ㎥ 0.61



Ｌ＝２ｍ Ｌ＝３ｍ 延 長 吸出防止材 遮水シート材 Ｌ＝２ｍ Ｌ＝３ｍ 延 長 吸出防止材 Ｓ１ R1B

右側 2 4.0 8.9

2 4.0 8.9　計

床　　掘
備 考

4付近

署　名 東北森林管理局　秋田森林管理署 被災番号　8-1　　10.8km地点

測　　　点
普通ふとんかご 二重ふとんかご

仁別林道災害復旧工事（被災番号　8-1　　10.8km地点）各 種 数 量 計 算 書

名　称 仁別林道災害工事

ふとんかご工数量計算書 普通フトン篭（網目15ｃｍ 8♯・60ｃｍ×120ｃｍ） 二重フトン篭（網目13ｃｍ 8♯・60ｃｍ×120ｃｍ）



図　　名

署　　名

名　　称

縮　　尺

仁別林道災害復旧工事

1:100

標準断面図（1/2）
被災番号  8-2  仁別林道起点より10.9Km地点

測点 25
±3.34

1:1.50

1:0.45

下層路盤工：クラッシャーラン(RC-40) 　 t=20cm

表　層　工：再生 2 密粒度アスコン(13)　 t=4cm

盛土    = 4.6×25.0 = 115.0m3
床掘S1  = 6.1×25.0 = 152.5m3
埋戻(B) = 2.3×25.0+13.7×25.0 = 400.0m3

舗装工
　再生 2 密粒度アスコン(13)t=4cm = 3.50×77.0 = 269.5m2
　クラッシャーラン(RC-40)t=20cm = 3.50×77.0 = 269.5m2

S1=
BA= 4.6

  -

GW-1.5-I(b-S) H=4.00m L=25.00m
床掘S1  =　6.1

埋戻(B) =  2.3

0.50
曲線拡幅(内側)

3.50

埋戻(B) = 13.7

(推定曲線半径R=35)
(B.P.～25区間)



図　　名

署　　名

名　　称

縮　　尺

仁別林道災害復旧工事

1:100

標準断面図（2/2）

測点 45
±3.21

0.50
曲線拡幅(内側)

3.50

1:1.50
1:
1.
50

2.00%

L=4.00m
0.60×0.80

L=4.00m
0.60×0.90

L=2.00m
0.60×1.00

グレーチング蓋（2枚）
自由勾配側溝(横断用)0.60×0.80～1.00 L=10.00m

1:0.60

呑口切取り
S1V = (0.60+0.60)×0.1 = 0.1m3

S1=0.1

下層路盤工：クラッシャーラン(RC-40) 　 t=20cm

表　層　工：再生 2 密粒度アスコン(13)　 t=4cm

被災番号  8-2  仁別林道起点より10.9Km地点

(推定曲線半径R=35)

盛土    = 21.0×52.0 = 1092.0m3

床掘S1  = 1.7×52.0 =88.4m3

大型かご枠工
(3段　L=52.00m)
床掘S1  =　1.7

L=52.00m

S1=
BA= 21.0

  -(25～E.P.=77区間)

勾配調整コンクリート A=1.10m2
1.10×0.60 = 0.66m3

1
.
0
0

呑口切取S1  = (0.6+0.6)×0.1 =0.1m3



仁別林道災害復旧工事（被災番号　8-2　10.9Km地点）

コンクリート擁壁

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-1.5-I 4.00 延長（m）： 25.00

0.60

7.13

１．コンクリート 132.5 m3

m当たり
5.30 × 25.00 = 132.50

２．普通型枠 125.6 m2

1.20 × 25.00 = 30.00
3.40 × 25.00 = 85.00 125.60

= 10.60

３．残存型枠 93.3 m2

躯体前面 3.73 × 25.00 = 93.25

４．基礎栗石 9.1 m3

m当たり
0.15× 2.43 × 25.00 = 9.11

５．足場工 75 m

①擁壁前面 1 × 25.00 = 25.0
②擁壁背面 2 × 25.00 = 50.0

75.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

①基礎前面、基礎背面
②躯体背面
③端型枠

躯体の型枠（m2）：
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６．目地材 10.6 m2

箇所
2 × 5.3 = 10.6

７．水替工 34.0 日

0.075 × 132.5 = 9.9
0.100 × 218.9 = 21.9 33.9
0.014 × 152.5 = 2.1

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3
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種 類

形式規格等 グレーチング 調整 型枠 端型枠

測 点 L=1.0m 0.16㎥/m 0.09㎥/m 0.16㎥/m 0.214㎥/m 0.135㎥/m 0.214㎥/m コンクリ-ト 0.30㎡/m 箇所当たり

600型

45 4.0 4.0 2.0 2 0.90 1.35 0.66 3.00 0.14

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡

0.90 1.35

4.0 4.0 2.0 0.90 1.35 0.66 3.00 0.14

計 600型2枚

　　合　　　計＝ 　　合　　　計＝

10.0

床掘 埋戻
基礎砕石 基礎コンクリート 基礎延長

m

 排　水　工（自由勾配側溝）　箇　所　別　表

自由勾配側溝（横断用） 備　　考

600×
800

600×
900

600×
1000



排  水  施  設  計  画  流  量  計  算  書
林道名 仁別林道

適     用     式 Q = 1/360・f・r・A Q : 流  量 ( m3/sec ) 到達時間 時  雨  量 特  性 雨 量 強 度 流出係数 ｈa 当 り

r : 設 計 雨 量 強 度 ｔ 係  数 ｒ ｆ 洪 水 流 量

V = 1/n・R^(2/3)・I^(1/2) f : 流 出 係 数  min  mm/h  mm/h m3/sec

      ( ﾏ ﾆ ﾝ ｸﾞ公 式 )   50 h a 以 下 10 50 2.50 125 0.6 0.2083

排 水 施 設 流 量 Q = V・A V : 流 　㏿ ( m/sec )  100 h a 以 下 20 50 1.75 88 0.6 0.1467
R : 平 均 径 深 ( m )  500 h a 以 下 30 50 1.42 71 0.6 0.1183

I : 勾     　配 ( % )
     計          算          表  

計    画
測 水 集　　水 雨  　量 流 　出 洪 水 流 量 許　容 安 割　  増

路 1/360×f 管水路 全 流    量
番 面　　積 林    地 草    地 裸    地 強  　度 係 　数 ×r×A 種　 類 勾 配 流　㏿ 流　量 率

点 号  A r f Ｂ 幅  員 深　 さ 直  径 Ｃ ()䛿割増率
ｈa % % %  mm/h m3/sec mm mm mm % m/sec m3/sec Ｃ／Ｂ m3/sec

(1.2)
2.7㎞ 2 0.14 100 125 0.6 0.0292 300 300 2.00 2.1993 0.1520 5.21 0.0350

    構  　造　断　面    
(1.2)

6.8㎞ 3 1.26 100 125 0.6 0.2625 400 400 2.00 2.6613 0.3252 1.24 0.3150

    構  　造　断　面    基礎高

(3.0) 既設排水施設

8.9㎞ 5 22.47 100 125 0.6 4.6813 φ1500 24.90 8.4885 13.6563 2.92 14.0439
(3.0)

8.9㎞ 5 22.47 100 125 0.6 4.6813 φ1750 24.90 9.4379 20.8710 4.46 14.0439 検討のみ

(3.0)
8.9㎞ 5 22.47 100 125 0.6 4.6813 1500 1000 9.00 12.5906 14.8317 3.17 14.0439 検討のみ

    構  　造　断　面    基礎高

(3.0)
9.6㎞ 6 73.95 100 88 0.6 10.8460 φ2500 11.00 8.0032 36.7595 3.39 32.5380 検討のみ

(3.0)
9.6㎞ 6 73.95 100 88 0.6 10.8460 1800 1800 9.00 15.8831 40.8196 3.76 32.5380 検討のみ

    構  　造　断　面    基礎高

(1.2) 検討のみ

9.9㎞ 7 4.46 100 125 0.6 0.9292 600 700 2.00 3.4724 1.1657 1.25 1.1150
(3.0) 検討のみ

9.9㎞ 7 4.46 100 125 0.6 0.9292 φ800 20.00 7.0355 3.4453 3.71 2.7876
(3.0) 検討のみ

9.9㎞ 7 4.46 100 125 0.6 0.9292 700 700 9.00 8.5116 3.2514 3.50 2.7876

    構  　造　断　面    基礎高

(1.2)
10.8㎞ 8-1 1.66 100 125 0.6 0.3458 400 500 2.00 2.7874 0.4192 1.21 0.4150

    構  　造　断　面    

秋 田 森 林 管 理 署

CPⅠ-0.8

CPⅡ-1.75

BOX

種別

種別

BOX

種別

CPⅡ-2.5

BOX

種別

勾配可変

種別

落U-400A

落U-300A

種別

落U-400B

CPⅡ-1.5

流  域  面  積

洪　　　　　水　　　　　流　　　　　量 排　　　　　水　　　　　施　　　　　設

矩 形 水 路

集 水 区 の 利 用 区 分 構　　　　　　造

※　現地が山岳地で、地表状態が林地となっているため、流出係数f=0.6を採用

備　　　　　　考



排  水  施  設  計  画  流  量  計  算  書
林道名 仁別林道

適     用     式 Q = 1/360・f・r・A Q : 流  量 ( m3/sec ) 到達時間 時  雨  量 特  性 雨 量 強 度 流出係数 ｈa 当 り

r : 設 計 雨 量 強 度 ｔ 係  数 ｒ ｆ 洪 水 流 量

V = 1/n・R^(2/3)・I^(1/2) f : 流 出 係 数  min  mm/h  mm/h m3/sec

      ( ﾏ ﾆ ﾝ ｸﾞ公 式 )   50 h a 以 下 10 50 2.50 125 0.6 0.2083
排 水 施 設 流 量 Q = V・A V : 流 　速 ( m/sec )  100 h a 以 下 20 50 1.75 88 0.6 0.1467

R : 平 均 径 深 ( m )  500 h a 以 下 30 50 1.42 71 0.6 0.1183

I : 勾     　配 ( % )
     計          算          表  

計    画
測 水 集　　水 雨  　量 流 　出 洪 水 流 量 許　容 安 割　  増

路 1/360×f 管水路 全 流    量
番 面　　積 林    地 草    地 裸    地 強  　度 係 　数 ×r×A 種　 類 勾 配 流　速 流　量 率

点 号  A r f Ｂ 幅  員 深　 さ 直  径 Ｃ ()は割増率
ｈa % % %  mm/h m3/sec mm mm mm % m/sec m3/sec Ｃ／Ｂ m3/sec

(1.2)
10.9㎞ 8-2 4.35 100 125 0.6 0.9063 600 700 2.00 3.4724 1.1657 1.29 1.0876

    構  　造　断　面    

    構  　造　断　面    基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

     基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

秋 田 森 林 管 理 署

流  域  面  積

※　現地が山岳地で、地表状態が林地となっているため、流出係数f=0.6を採用
洪　　　　　水　　　　　流　　　　　量 排　　　　　水　　　　　施　　　　　設

集 水 区 の 利 用 区 分 構　　　　　　造

矩 形 水 路
備　　　　　　考

勾配可変

種別

種別

種別

種別

種別

種別

種別
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テキスト ボックス
仁別林道8-1～11号　集水区域　1/100000
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