
合成樹脂板

縮尺1:50,000

ボタラ沢林道ほか２災害復旧工事 位置図
工事箇所：秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田外４字小沢田外７国有林110林班ほか

ボタラ沢林道

ヒル沢林道

小田瀬沢林道

工事箇所 〇

凡例



合成樹脂板

縮尺1:20,000

ボタラ沢林道ほか２災害復旧工事 位置図

(ボタラ沢、ヒル沢、小田瀬沢林道)

工事箇所：小田瀬沢林道（１号）

林道起点より1.4km

工事箇所：ヒル沢林道（１号）

林道起点より0.3km

工事箇所：ボタラ沢林道（２号）

林道起点より0.8km

工事箇所：ボタラ沢林道（１号）

林道起点より0.6km

工事箇所 〇

凡例



埋戻(C)=10.0×28.00=280.0m3

床堀(S1)=14.6×28.00=408.8m3

路盤工=28.00×3.00×0.2=16.8m3

箱堀土量=28.00×3.00×0.2=16.8m3

GW-L-I(b-S)

H=4.50m L=28.00m V=128.5m3

ボタラ沢林道ほか２災害復旧工事

標準断面図

14.0

ボタラ沢林道(1号) 標 準 断 面 図 林道起点より0.6 km地点

堆積土

残土=(箱堀土量＋床堀)×0.9－埋戻=(16.8+408.8)×0.9-280.0=103.0m3

床堀(S1)= 14.6

埋戻(C)= 10.0
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埋戻(C)= 1.6×30.00=48.0m3

床堀(S1)= 10.1×30.00=303.0m3

H=5.50m SL=5.926m L=30.00m A=30.00×5.926=177.78m2

大型ブロック積擁壁工

路盤工=30.0×3.00×0.2=18.0m3

箱堀土量=30.0×3.00×0.2=18.0m3

ボタラ沢林道ほか２災害復旧工事
標準断面図
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基礎コンクリート

0.320m3/m

残土=(床堀＋箱堀土量)×0.9－埋戻=(303.0＋18.0)×0.9－48.0=240.9m3

ボタラ沢林道（２号） 標 準 断 面 図 林道起点より0.8 km地点

床堀(S1)= 10.1

埋戻(C)= 1.6
基礎砕石

0.270m3/m

差し筋D16

胴込めコンクリート

大型積ブロック125型

水抜きパイプ1本/2ｍ2

裏込め材(砕石)

5.298m3/m

天端コンクリート

0.263m3/m
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標準断面図

15.0

ヒル沢林道 標 準 断 面 図 

ボタラ沢林道ほか２災害復旧工事

林道起点より0.3 km地点

埋戻(C)=2.4×30.00=72.0m3
床掘(S1)=12.9×30.00=387.0m3

H=8.00m SL=8.721m L=30.00m A=30.00×8.721=261.63m2
大型ブロック積擁壁工

残土=(箱掘土量＋床掘)×0.9－埋戻=(18.0+387.0)×0.9-72.0=292.5m3

路盤工=30.00×3.00×0.20=18.0m3

箱掘土量=30.00×3.00×0.20=18.0m3
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大型積ブロック125型

胴込めコンクリート

水抜きパイプ1本/2ｍ2

差し筋D16

埋戻(C)=2.4m2
床掘(S1)=12.9m2

基礎砕石

0.270m3/m

鉄筋コンクリート側溝300A　L=4.00m 撤去再設置
28.0付近

保護コンクリート取壊　2.0×3.0×0.15=0.90m3
保護コンクリート設置　2.0×3.0×0.15=0.90m3

　　　=18.0-1.5(横断溝控除)=16.5m3



DL=145.00

小田瀬沢林道標 準 断 面 図 

ボタラ沢林道ほか２災害復旧工事

GW-1.2-I(b-S)
H=4.50m L=15.00m

GW-1.2-I(b-S)
H=4.50m L=20.00m
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基礎工延長　　L=9.74m

吐口呑口
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1.
2 1:1.2

床掘(S1)=10.6m2
埋戻(B)=4.2m2

床掘(S1)=10.6m2
埋戻(B)=4.4m2

(撤去再設置 L=13.26m、撤去 L=2.04m)

既設 コルゲートパイプI型　Φ=1200
t=2.0　L=15.30m  G=8.0%

路盤工=30.0×4.75×0.2=28.5m3
箱掘土量=30.0×4.75×0.2=28.5m3

1.75
曲線拡幅

BA=16.0

盛土延長=30.0m
盛土=16.0×30.0=480.0m3

床掘呑口(S1)=10.6×15.0=159.0m3
埋戻(B)=4.2×15.0=63.0m3

床掘吐口(S1)=10.6×20.0=212.0m3
埋戻(B)=4.4×20.0=88.0m3

林道起点より1.4 km地点

標準断面図
15.0

埋戻し=17.0

埋戻=17.0×30.0=510.0m3

擁壁床掘計=159.0＋212.0=371.0m3
擁壁他埋戻計=63.0＋88.0＋510.0=661.0m3

不足土=(盛土＋擁壁他埋戻計)－擁壁床掘計×0.9=(480.0＋661.0)－371.0×0.9=807.1m3
残土=箱掘土量×0.9=28.5m3×0.9=25.7m3
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